Stargard, dnia 23 czerwca 2017r.

Znak postgpowania: ZP/1/PN/2017

ZAWIADOMIENIE
0 ZLOZENIU ODWOLANIA

Dziatajac na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia sig, ze W postgpowaniu na ,Zakup,
dostawe, instalacje i uruchomienie aparatu RTG i USG dla Wojskowe]j Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie” zostalo wniesione przez Agfa Spotke z 0.0. z siedziba W Warszawie do Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej odwotanie.

Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje kopig odwolania.

Majac na uwadze powyzsze Oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo
zam6wien publicznych Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw do przystapienia do postepowania
odwotawczego.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zgtosic
przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystgpuje. 1 interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na
korzy$é strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorgcza sig Prezesowi lzby w
postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
jego kopig przesyta si¢ zamawiajacemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych wykonawcy,
ktérzy przystapili do postgpowania odwotawczego, staja si¢ uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwolanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej
ze stron.
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KANCELARIA PRAWNA ADWOKAT GRZEGORZ MAZUREK
Adwokacka & Zaméwien Publicznych
’ | q'Z‘l o) Warszawa, dnia 22 czerwea 2017 r
23.06..2012

Prezes

Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a

02-676 Warszawa

ODWOLANIE

w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na

»Zakup, dostawe, instalacje i uruchomienie aparatu RTG i USG dla Wojskowej Specjalistycznej

Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”

prowadzonym przez Wojskowa Specjalistyczng Przychodnie Lekarska Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, znak postepowania ZP/1/PN/2017

Zamawiajacy:

Odwotujacy:

Wojskowa Specjalistyczna

Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

Al. Zoinierza 37

73-110 Stargard

tel.: 261451328

fax: 261451325

e-mail paulina.sierota@przychodnia.stargard.pl

Agfa Sp. z.0.0.

ul. Jutrzenki 137A

02-231 Warszawa
Reprezentowany przez:
adw. Sebastian Zareba
Kancelaria Prawna
Adwokat Grzegorz Mazurek
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Ul. Gréjecka 194, lok 188
02-390 Warszawa

fel fiaks: 22 305 36 55
biuro@kancelariamazurek.pl

Data podjecia informacji o podstawie do wniesienia odwolania: 13.06.2017 I.
Data wniesienia odwolania: 22.06.2017r.
Data przekazania kopii odwotania Zamawiajacemu: 22.06.2017 r

Strona internetowa, na ktére] umieszczono Specyfikacje Istothych Warunkéw Zamoéwienia:
http:l/wsplek.nazwa.pl/przychodnia/

Interes we wniesieniy odwolania:

Odwolujacy posiada interes w korzystaniu ze $rodkéw ochrony prawnej z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy — Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie — pomimo uwzglednienia w catosci odwotania wniesionego przez
Odwotujacego w dniu 01.06.2017 r. dokonat modyfikacji Specyfikacji Istotnych  Warunkow
Zaméwienia w sposéb uniemozliwiajacy jakakolwiek konkurencje w przedmiotowym postepowaniu w
Czesci1, aw szczegolnosci — uniemozliwiajacy ztozenie oferty Odwoiujgcemu. Pomimo dokonanej
modyfikacji SIWZ - w dalszym ciggu tre$é SIWZ, a w szczegoinosc szczegblowy opis przedmioty
zamdwienia zawarty w zatgczniku nr 6 do SIWZ - ~Specyfikacia Parametrow Techniczno-
Uzytkowych” dia Czesci 1 - powoduja, ze oferte w tej Czgséci moze ziozyé tylko jeden podmiot, co
Oznacza, ze Zamawiajgcy razaco naruszyt zasade dokonania opisu przedmioty zaméwienia z
zachowaniem uczciwej konkurencji. Dodatkowo — Zamawiajacy okreslit kryteria oceny ofert w sposob

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych
(Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.}, zwanej dalej réwniez »Pzp” lub ,ustawa Prawo Zamowien
publicznych”, Odwolujacy wnosi odwotanie zarzucajac Zamawiajacemu naruszenie;

— At 186 ust. 2 Pzp poprzez pozorne uwzglednienie odwotania Zlozonego uprzednio przez
Odwotujacego w sprawie o sygn. KIO 1103/17 i zaniechanie wykonania czynnosci w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgodnie z zgdaniem Zzawartym w odwotaniu,
pomimo e Zamawiajgcy uwzglednit w catosci odwotanie wniesione przez Odwotujgcego w
dniu 01.06.2017 r., a w odwotaniu sformutowano jednoznaczne zgdanie dopuszczenie w

catosci rozwigzania réwnowaZnego w stosunku do wyspecyfikowanego przez
Zamawiajacego w zatgczniku nr 6 do SIWZ -Specyfikacia Parametréw Techniczno-
Uzytkowych” dotyczgcego cyfrowego aparatu RTG z kolumng poditogows lampy RTG — tj.
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- At.91ust. 1i2wazw. zart. 7 ust 1 Pzp poprzez okreslenie kryteriow oceny ofert w sposéb
preferujacy konkretne urzgdzenie — Ascend, ktérego producentem jest firma Quantum
[Carestream, oraz utrudniajgcy mozliwoéé zaoferowania innych urzadzen, a tym samym
naruszajacy zasady uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcow.

- Art. 91 ust. 2d Pzp poprzez okreslenie nigjednoznacznych | niezrozumiatych kryteriéw
oceny ofert w wyniku modyfikacji SIWZ,

— W konsekwencji wskazanych naruszer - zarzucam Zamawiajgcemu réwniez naruszenie:

- art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust 1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu
Zamowienia w sposéb znacznie ograniczajgcy konkurencje, dopuszczajgey jedynie
pozorng konkurencje oraz wykluczajacy potencjalnych wykonawcéw z postepowania -
przez zawarcie w zataczniku nr 6 do SIWZ — ~opecyfikacja Parametréow Techniczno-
Uzytkowych” bezpodstawnych wymagan dotyczgcych cyfrowego aparatu RTG z
kolumna podiogowa lampy RTG,

~ Art. 28 ust. 3w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wskazanie na pochodzenie i szczegblny
proces, ktéry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce,
co doprowadzito do uprzywilejowania konkretnych wykonawcéw i wyeliminowania
innych wykonawcéow, Przy czym nie jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamowienia a ponadto - Zamawiajacy nie dopuscit rownowaznoscei.

Odwotujacy wnosi o uwzglednienie odwolania i nakazanie Zamawiajgcemu:

- dopuszczenie w catosci rozwiazania réwnowaznego w stosunku do
wyspecyfikowanego przez Zamawiajacego w zatgczniku nr 6 do SIWZ »Specyfikacja
Parametrow Techniczno-Uiytkowych” dotyczacego cyfrowego aparatu RTG =z
kolumna podiogows lampy RTG - tj. rozwigzania réwnowaznego okreslonego w
zataczniku nr 1 do niniejszego odwotania:

— usunigcie podkryteriéw oceny ofert preferujgcych urzadzenie Ascend firmy
Carestream tj. poz. 47, S5, 58, 67, 74, 79 ,89, 121 Zatacznika nr 6 do SIWZ dla czgsci
1;

— usuniecie podkryterium gwarancji okreslonego w poz. 125 Zatacznika nr 6 do SIWZ
dla czesci 1 i ustanowienie kryterium gwarancji jako odrebnego kryterium oceny
ofert oceny ofert w SIWZ.

UZASADNIENIE
Krétki zarys wstepny sprawy:

w Stargardzie, Al. Zotierza 37, 73-110 Stargard, dalej ,Zamawiajacy”, prowadzi postepowanie o
udzielenie zamoéwienia na »Zakup, dostawe, instalacje i uruchomienie aparatu RTG i USG dia
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Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie”, nr ZP/PN/2017, w trybie preetargu nieograniczonego, na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieti publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze
zm.).

W przedmiotowym postepowaniu w Szczegdlowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia dla
Czesci 1 - zatgcznik nr 6 do SIWZ — Zamawiajgcy okreélit wymagania dla cyfrowego aparatu RTG
z kolumng podiogowa lampy RTG poprzez powielenie specyfikacji Konkretnego urzgdzenia -
Ascend, ktérego producentem Jest firma Quantum /Carestream .

W dniu 01.06.2017 r, Odwotujacy wniést do Prezesa Krajowej izby Odwotawczej odwotanie
wobec postanowieri Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zarzucajgc Zamawiajgcemu
naruszenie art. 29 ust. 2 i 3w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia w
sposéb utrudniajgcy konkurencje oraz wskazujgcy na pochodzenie i szczegllny proces, ktory
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnych wykonawcow, co doprowadzito do ich
uprzywilejowania i wyeliminowania innych wykonawcow.

Zamawiajacy uwzglednit w catosci odwotanie wniesione przez Odwotlujacego.
Postanowieniem z dnia 14.06.2017 r Krajowa lzba Odwotawcza umoerzyta postepowanie
odwotawcze w niniejszej sprawie.

W dniu 13.06.2017 r, Zamawiajacy opublikowat zmodyfikowang Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, w tym zalgcznik nr 6 do SIWZ ~Specyfikacja Parametréw Techniczno-
Uzytkowych”, ktérej postanowienia wylaczaja mozliwosé zaoferowania rozwigzania
rownowaznego do wyspecyfikowanego w zataczniku nr 6 do SIWZ, pemimo ze Zamawiajacy
uwzglednit w cafosci odwolanie z dnia 01.06.2017 r.. w ktérym sformulowano jednoznaczne
Zgdanie dopuszczenia rozwigzania rownowaznego opisanego w zafgczniku do odwolania,

Ponadto - Zamawiajacy w wyniku modyfikacji SIWZ okreslit niejednoznaczne i
niezrozumiate oraz preferujace konkretne urzadzenie kryteria oceny ofert, jak réwniez
dostosowat kryteria pod produkt uprzednio preferowany jako jedyny mozliwy.

PRZECHODZAC DO UZASADNIENIA ZARZUTOW ODWOLUJACY WSKAZUJE co
NASTEPUJE:

I. Zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 Pzp

Z art. 186 ust. 2 Pzp wynika, ze w przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego w catosci
zarzutow przedstawionych w odwotaniu oraz umorzenia postgpowania przez Izbe na posiedzeniu
nigjawnym zamawiajgcy ma obowigzek wykonaé, powtorzy¢ lub uniewaznié czynnosci w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z zadaniem zawartym w odwofaniu.

W przedmiotowym stanie faktycznym w odwotaniy Agfa Sp. z 0.0. z dnia 01.06.2017 r.
sformulowano jednoznaczny zarzut naruszenia art. 29 ust. 3 Pzp poprzez wskazanie na
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oraz jednoznaczne zadanie uwzglednienia odwotania i nakazania Zamawiajgcemu dopuszczenia
w catfosci rozwigzania réownowaznego w stosunku do wyspecyfikowanego przez Zamawiajgcego w
zalgczniku nr 6 do SIWZ ~Specyfikacja Parametréw Techniczno — Uzytkowych™ dotyczacego
cyfrowego aparatu RTG 2 kolumna podiogows lampy RTG —tj. rozwiazania rébwnowaznego
okreslonego w zafaczniku nr 1 do odwolania.

Zamawiajacy uwzglednit odwotanie Agfa w calfosci, a izba wydata postanowienie o umorzeniu
postgpowania odwotawczego.

Po uwzglednieniu odwotania Zamawiajgcy dokonat modyfikacji SIWZ niezgodnie z zadaniem
odwotania, bowiem w zmodyfikowanym zalgczniku nr 6 do SIWZ ~Specyfikacja Parametrow
Techniczno ~ Uzytkowych” dotyczgcym cyfrowego aparatu RTG z kolumng podiogowa lampy
RTG wprowadzono zapisy wykluczajace mozliwoéé zaoferowania rozwigzania
réwnowaznego, okreslonego w zataczniku nr 1 do odwotania, ktérego dopuszczenia Zzadat
odwolujacy.

Jako przykiady postanowien zmodyfikowanego zatgcznika nr 6 do SIWZ sprzecznych z opisem
rozwigzania réwnowaznego zalgczonym do odwolania | uniemozliwiajgcych Odwolujgcemu
ztoZzenie oferty nalezy wskazag:

Poz. 39

Minimalna wysoko$é ogniska lampy od podtogi < 36em, podczas gdy urzadzenie oferowane przez
Odwotujacego posiada wysokosé ogniska lampy od podtogi 38 cm.

Poz. 49

Zakres ruchu poprzecznego z 25cm podczas gdy urzadzenie oferowane przez Odwolujgcego
posiada zakres 24 cm.

Poz. 62

Najnizsze potozenie punktu centralnego detektora w stojaku < 36 [cm], podczas gdy urzgdzenie
oferowane przez Odwolujgcego posiada 38 cm.

Poz. 81i 91

Rozdzielczosé detektora min. 3.6 Ip/mm, podczas gdy urzadzenie oferowane przez Odwotujgcego
posiada 3,5 lp/mm.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w sytuacji uwzglednienia odwotania w caloéci na podstawie art. 186 ust.
2 Pzp Zamawiajgcy nie ma innej mozliwoéei niz wykonanie, powtérzenie lub uniewaznienie
czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgodnie z zadaniem zawartym w
odwolaniu.

Co istotne - w wyniku nowelizacji Pzp, ktora weszla w Zycie 28 lipca 2016 r., Zamawiajgcy
uzyskat prawo do cze$ciowego uwzglednienia odwolania na podstawie art. 186 ust. 3a Pzp.
W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy nie skorzystat z mozliwosci okresionej w
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przedmiotowym przepisie i uwzglednit odwolanie w catoSci. Miat wiec bezwzgledny
obowigzek wykonania, powtdrzenia lub uniewaznienia czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zamowienia zgodnie z Zzadaniem Zawartym w odwolaniu.

Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. KIO 2175/16:

Powofany przepis ma znaczenie zaréwno dia postepowania odwotawczego, jak i samej procedury
udzielenia zaméwienia. W tym pierwszym aspekcie uwzglednienie zarzutéw odwotania w cafosci
powoduje umorzenie postepowarnia odwofawczego i wzajemne zniesienie kosztéw postepowania,
o ile zamawiajacy o$wiadczenie o uwzglednieniu zarzutéw odwofania zfozyt przed ofwarciem

fozprawy. Zdanie drugie art. 186 ust. 2 Pzp odnosi si¢ jednak bezposrednio do postepowania o
udziefenie zamoéwienia.

W orzecznictwie Izby wyrazany jest poglad, Ze zamawiajgcy nie musi literalnie wykonywac
wszystkich czynnosci, do ktérych zobowigzaf sie uwzgledniajac odwofanie. Dostrzec jednak
trzeba, Ze poglad ten wyrazany byt w odniesieniu sie do sytuaci w Ktérej cze$¢ zadan
odwotujgcego jest niedopuszczalina, przykiadowo zadanie udzielenie zaméwienia odwofujgcemu,
lub nieadekwatna do stanu postepowania o udzielenie zaméwienia, przyktadowo Zzadanie
odrzucenia oferty na podstawie art 89 ust 1 Pkt 4 Pzp, gdy wykonawca nie byt wzywany do
wyjasnienia elementéw oferty majgcych wplyw na jej cene (vide: Zamdwienia Publiczne w
Orzecznictwie. Zeszyly Orzecznicze. Zeszyt Nr 18, teza 170 sir 153-154).

Omawiany poglgd orzeczniczy nie przekresla jednak celu, ktéremu ma stuzy¢ instytucja
uwzglednienia zarzutéw odwofania, czyli szybkiemu usunieciu naruszer przepisow ustawy.
Istotg arf. 186 ust. 2 Pzp jest bowiem konwalidacja wad postepowania, do ktérej zamawiajacy,
uwzgledniajgcy zarzuty odwotania jest zZobowigzany.

W okolicznosciach sporu zmiana postanowiert SIWZ dokonana przez zamawiajgcego 8 listopada
2016 r. stoi w razgcej sprzecznosci z celem instytucji uwzglednienia zarzutéw odwofania.
Zamawiajgcy zmieniajgc opis przedmiotu zaméwienia nie tylko nie usungf naruszenia art. 29 ust. 2
i3 Pzp, ale dopuscit sie powazniejszego naruszenia tych przepiséw. Zamawiajacy, pomimo
uwzglednienia odwotania, nie okreslit kryteriow réwnowaznosci, jakimi bedzie sig¢ kierowat przy
ocenie ofert réwnowaznych, ani tez nie zastgpit w opisie przedmiotu zaméwienia w zadaniu
czesciowym nr 17 nazwy handlowej "Enbrel" nazwg substancji czynnej "etanerceptum 50 mg". W
opisie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy pozostawit okredlenie konkretnego produktu, w
sytuacji, gdy odwotujacy zadat zaslapienia tego okreslenia nazwg substancji czynnej. Zmiana
SIWZ nje pozwala na ziozenie oferty przez wykonawcéw oferufgcych biopodobne produkty
lecznicze zawierajgce elanerceptum 50 mg inne niz lek oryginalny Enbrel 50 mg, gdyz w zakresie
zadania cze$ciowego nr 17 2amawiajgcy wykluczyt w ogdle mozliwosé zaoferowania produktow
réwnowaznych. Natomiast w zadaniu 20 nie wskazaf parameirow réwnowaznodci (...}

Dostrzec nalezy, ze art. 186 ust. 4a Pzp daje zamawiajgcemu mozliwosé uwzglednienia zarzutow
odwolania w czesci, co nakiada na zamawigjgcego obowigzek szczegoinej starannosci przy
ocenie zasadnosci odwofania i uwzglednienie odwofania wyfacznie w zakresie, w ktérym zgadza
Sig z odwolujgcym. Zamawiajacy nie skorzystaf z tej moziiwosci, a instytucje uwzglednienia
odwofania w cafosci wykorzystaf niezgodnie z jef przeznaczeniem,
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Reasumujac - w przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiajacy jedynie pozornie
uwzglednit odwolanie z dnia 01.06.2017 r, w catosci, bowiem po uwzglednieniu odwotlania
nie dokonat czynnosci w postepowaniu zgodnie z zadaniem Odwolujacego zmierzajacym
do usunigcia stanu naruszenia ustawy.

Zamawiajacy ustanowit parametry graniczne czesto na poziomie jedynie nieznacznie
odbiegajacym od parametréw urzadzenia oferowanego przez Odwotujacego, co wskazuje
na dazenie do wyeliminowania mozliwosci zlozenia oferty przez Odwolujacego oraz brak
uzasadnionych potrzeba Zamawiajacego dla okreslania wskazanych parametréw
granicznych.

Il.  Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i2wzw. zart. 7 ust. 1 Pzp

Na skutek modyfikacji SIWZ wprowadzono kryteria oceny ofert preferujgce urzgdzenie Ascend
firmy CareStream oraz ograniczajace mozliwoéé przyznania punktéw innym wykonawcom, w tym
Odwotujacemu:

Poz. 47

82 - 85cm - 5 pkt.
> 85cm - 10 pkt

47. |Szerokos$é blatu

Odwotanie z dnia 01.06.2017 r. réwniez dotyczylo pozycji nr 47.

Nalezy wskazaé, ze standardowa szeroko&¢ biatu to 78-82 cm. Tylko CareStream ma 90 cm.
Kryterium pozwala na przyznanie maksymalnej liczby punktéw urzgdzeniu CareStream, natomiast
eliminuje mozliwo$¢ przyznania punktéw wigkszo$ci wykonawcom, w tym Odwolujgcemu, ktérzy
oferujg urzadzenia ze standardowa szerokoscig blatu.

Kryterium ma na celu jedynie preferowanie okreslonego rozwigzania i zablokowanie pozostatych
rozwigzarn, nie jest zwigzane z zadng obiektywng potrzeba Zamawiajgcego.

Poz. 55

Blat stotu catkowicie pfaski bez widocznych ram utrudniajacych przemieszczanie pacjenta i
dezynfekcje biatu TAK — 10 pkt NIE — 0 pkt

Kryterium pozwala na przyznanie maksymalnej liczby punktow urzgdzeniu CareStream, natomiast
eliminuje mozliwos$¢ przyznania punktéw innym wykonawcom, w tym Odwotujacemu.

Kryterium ma na celu jedynie preferowanie okreslonego rozwigzania i zablokowanie pozostatych
rozwigzan, nie jest zwigzane z 2adna obiektywna potrzebg Zamawiajacego.
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Poz. 58

Realizacja funkcji przemieszczania blatu stotuy przyciskami noznymi i recznymi TAK — 10 Pkt NIE —
0 pkt

Kryterium pozwala na przyznanie maksymainej liczby punktow urzadzeniu CareStream, natomiast
eliminuje mozliwo$¢ przyznania punktéw innym wykonawcom, w tym Odwolujacemu.

Kryterium ma na celu jedynie preferowanie okreslonego rozwigzania i zablokowanie pozostatych
rozwigzan, nie jest zwigzane z Zadng obiektywng potrzeba Zamawiajgcego.

Poz. 67
> 60— 0 pke.
67.  |Odleglosé plyta statywu — kaseta 60 - 50— 5 pkt
< 50- 10 pkt

Odwolanie z dnia 01.06.2017 r. réwniez dotyczyto pozycji nr 67.
Nalezy wskazaé, ze standardowa od legtos¢ to +/- 60 mm.

Kryterium ma na celu jedynie preferowanie okreslonego rozwigzania i zablokowanie pozostatych
rozwiazan, nie jest zwigzane z Zadng obiektywng potrzeba Zamawiajgcego.

Poz. 74

Max obcigzenie detektora (na cafef powierzchni detektora) < 150 kg — O pkt = 150 kg — 10 pkt

Kryterium pozwala na przyznanie maksymalnej liczby punktow urzgdzeniu CareStream, natomiast
eliminuje mozliwo$¢ przyznania punktéw innym wykonawcom, w tym Odwolujgcemu.

Kryterium ma na celu jedynie preferowanie okreslonego rozwigzania i zablokowanie pozostatych
rozwigzan, nie jest zwigzane z zadng obiektywng potrzebg Zamawiajgcego.

Poz.79i 89

Glebokos¢ akwizycji < 16 bit ~ 0 pkt = 16 bit — 10 pkt

Kryterium pozwala na przyznanie maksymalnej liczby punktéw urzgdzeniu CareStream, natomiast
eliminuje mozliwo$¢ przyznania punktéw innym wykonawcom, w tym Odwotujgcemu.

Kryterium ma na celu jedynie preferowanie okreslonego rozwigzania i zablokowanie pozostatych
rozwigzar, nie jest zwigzane z zad ng obiektywng potrzebg Zamawiajacego.

Poz. 121

Oprogramowanje do supresji kosci zeber TAK — 10 PRt NIE — O pkt

Kryt.eril{m pozwala na przyznanie maksymalnej liczby punktow urzgdzeniu CareStream, natomiast
eliminuje mozliwo$¢ przyznania punktow innym wykonawcom, w tym QOdwotujacemu.

Kryterium ma na celu jedynie preferowanie okreslonego rozwigzania i zablokowanie pozostatych
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rozwigzan, nie jest zwigzane z zad ng obiektywna potrzeba Zamawiajacego.

Nalezy wskazaé, ze modyfikacja SIWZ dokonana przez Zamawiajagcego miata na celu
osiagnigecie w sposéb posredni analogicznego skutku w stosunku do pierwotnej tresci
SIWZ, tj. wskazania na konkretne urzadzenie firmy Carestream.

Zamawiajacy w szczegélnogci ustanowit podkryteria w ramach kryterium parametrow
technicznych, ktére nie daja Zamawiajacemu mozliwosci osiagniecia zadnej wartos$ci
dodanej, lecz utrudniaja innym wykonawcom niz oferujacym urzadzenie preferowane
osiggniecie zaméwienia.

CzeS¢ podkryteriéw — w tym np. poz. 47 - zostala okreslona w taki sposob, ze niemozliwe
jest uzyskanie jakichkolwiek punktéw przez wykonawcéw oferujgcych standardowe
rozwigzania rynkowe, zas maksymalng liczbe punktéw uzyska Carestream, ktoéry jako
jedyny ma funkcjonalnosé premiowana przez Zamawiajacego. Przy czym — funkcjonalnosé
Z poz. 47 — szerokosé blatu — na poziomie, jakim dysponuje Carestream — 90 cm - nie
powinna byé premiowana maksymalng liczba punktéw w podkryterium - gdyz nie
zaspokaja zadnych obiektywnych potrzeb Zamawiajacego ani nie ma dia Zamawiajacego
zadnej odrebnej wartosci.

l.  Zarzut naruszenia art. 81 ust. 2d Pzp

W wyniku modyfikacji SIWZ z dnia 13.06.2017 ¢ w poz. 125 Zatgcznika nr 6 do SIWZ dla Czesci 1
Cyfrowy aparat RTG z kolumna podiogowa lampy RTG Zamawiajgcy ustanowit pod kryterium
dotyczgce gwarangji na caty zestaw z lampa RTG i detektorami:

24 m-ce do 29 m-cy
-0 pkt
Gwarancja na caly zestaw, Gwarancja petna, jednakowa na | 3¢9 m-cy do 33m-cy

caly zestaw z lampa RTG i detektorami_ - Spke.
125. 34 m-cy do 36m-cy
- 10 pkt.

Tymczasem — zgodnie z pkt. XVI SIWZ kryteriami oceny ofert ocenianymi w czesci 1 byly jedynie
cena i parametry techniczne:
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XVL OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

Oferty oceniane beda wedtug ponizszych kryteriéw oceny ofert:

dla czesei 1
. Waga Max. ilosé punktéw jakq moze
Kryterinm kryterium | uzyskal oferta za dane kryterium
Cena 60% 60 pkt
Parametry techniczne 40% 40 pkt

W wyniku modyfikacji kryteriéw oceny ofert powstata wiec niejednoznacznosé, w ramach jakiego
kryterium oceny ofert bedzie oceniane zaoferowanie okre$lonego okresu gwarancji. Zgodnie
bowiem z art. 91 ust. 2 pkt 1 Pzp parametry techniczne stanowig jeden z rodzajéw kryteriow

jakosciowych, natomiast serwis posprzedazny stanowi odrebne kryterium oceny ofert wymienione
w art. 91 ust. 2 pkt 6 Pzp.

Powyzsze oznacza, ze Zamawiajacy wbrew normie art. 91 ust. 2d Pzp okreslit kryteria oceny ofert
w sposéb niejednoznaczny i hiezrozumiaty.

IV. Zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 3 w zw. z art. 7 ust.
1Pzp

W konsekwencji dokonanych w wyniku modyfikacji SIWZ naruszen ustawy — Zamawiajgcy
naruszyt rowniez art. 29 ust. 2 wzw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 28 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.

Nalezy wskaza¢, ze opis przedmiotu zaméwienia pomimo modyfikacji w dalszym ciagu wskazuje
na preferowanie urzadzenia Ascend firmy Quantum /Carestream, oraz w spos6éb znaczny
ogranicza konkurencie.

Nawet jesli OPZ dopuszcza teoretycznie rozwigzania konkurencyjne, to dopuszczenie konkurengii
ma charakter jedynie pozorny. M.in. Odwotujgcy, ktéry oferuje urzadzenia wysokiej jakosci — nie
ma mozliwosci ziozenia oferty.

W rezultacie w wyniku modyfikacji SIWZ Zamawiajacy naruszyt art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust, 1
Pzp.

Ponadto, zmodyfikowany opis przedmiotu zamowienia w dalszym ciggu zawiera paramgtry
techniczne, ktére pojedynczo sg speiniane przez réznych producentow, ale wymagane {acznie -
wskazujag na pochodzenie i szczegdlny proces charakterystyczny dla urzadzenia Ascend firmy
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Carestream i w ten sposéb nie dopuszczajg urzadzen réwnowaznych — w tym - pomimo
uwzglednienia w catosci odwotania z dnia 01.06.2017 r. — rozwigzania rownowaznego opisanego
przez Odwotujgcego w zatgczniku do odwotania z dnia 01.06.2017 . Powyzsze oznacza, ze
Zamawiajacy naruszyf rowniez art. 29 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.

W zwigzku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

Se/lgasuan 2areba

I

...............

Zataczniki:
1. zestawienie parametrow urzadzenia rownowaznego do wyspecyfikowanego przez
Zamawiajgcego w zalgczniku nr 6 do SIWZ;

ulotka aparatu Ascend;
dokumenty rejestrowe Odwolujgcego;

dowdd uiszczenia wpisu od odwotania;

o A~ N

dowdd przekazania kopii odwotania Zamawiajacemu.
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Uniwersalny cyfrowy aparat rig
Parametry techniczne wymagane

I. |Produc
2. [Nazwa i typ urzadzenia Bez oceny
3 Oferowany aparat RTG w pelni cyfrowy, fabrycznie nowy, Bez oceny
" _niewywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy TAK
4. Uﬂmﬁm&.m@ zgodnoéci CE dla kompletnego zestawu - aparatu TAK, zalaczyé Bez oceny
Bez
5 fPotwierdzone zgloszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG TAK, zalgezy¢ oceny
" Mo rejestru wyrobéw medycznych w klasie 11b certyfikat wyrobu
medycznego
o )GeheratorRIG. R R SRR
Moc maksymalna > 50 kW Bez oceny
Maksymalne napigcie w radiografii > 150kV Bez oceny
Minimalne napiecie dla radiografii < 40kV Bez oceny
Zakres czasu ekspozycii 1-6000 ms Min. 1-6000 Bez oceny
Minimalna warto$¢ nastaw mA >10 mA Bez oceny
Maksymalna wartodé nastaw mA = 600mA Bez oceny
12. Zakres mAs <0,5-=600 mAs Bez oceny
13. Najkrotszy czas ekspozycji < lms Bez oceny
14 Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli TAK Bez oceny
"_pperatora systemu DR
15. Wymagane zasilanie 3- faz/400/480V TAK Bez oceny
16. Automatyczna tréjpolowa kontrota ekspozycji AEC Tak Bez oceny
Blokada i komunikat informacyjny w trybie AEC dla zmiany Bez oceny
17. parametréw przy przekroczeniv max. energii zgodnie z TAK
raleceniami producenta
18. [Programy anatomiczne TAK Bez oceny
19. Bystem pracy jedno, dwu i trzypunktowej TAK Bez oceny
20. [Komunikat o bledach i ostrzezenia na konsoli operatora TAK Bez oceny
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Wydwietlenie komunikatu informacyjnego w przypadku Bez oceny
21. psiggnigcia minimalnych lub maksymalaych okveslonych TAK
arametréw radiograficznych
Automatyczna kontrola ekspozycji Bez oceny

Wampa RIGI %

Wielkoé¢ malego ogniska

Bez oceny

ielko$¢ duzego ogniska Bez oceny
25. Pojemno$¢ cieplna anody Bez oceny
26. Moc ogniska malego 2 20kW Bez oceny
>
27. Moc ogniska duzego Z S0kW Bez oceny
28. Wydajnost chlodzenia anody lampy 2 1220 HU/sek Bez oceny
> 1200 kHU Bez oceny
29. Pojemnosé cieplna kolapaka
30. Wydajnos$¢ chiedzenia kolpaka lampy min 15 kHU/min Bez oceny ]
~ :
3L vﬁ.&ro%m wirowania anody 2 2600 Obr/min Bez oceny
32. |W pelni automatyczny TAK Bez oceny
13 Wyswietlacz LCD dla informacji o: rozmiarze pola TAK Bez oceny
" promieniowania i odleglosci ognisko — detektor (SID)
Monitor dotykowy min 10"z informacja o wartoéci SID i kacie Tak Bez oceny
34. justawienia lampy, warunkach ekspozycji, miejscu pracy,
danych pacjenta i bedach
Dodatkowe zmotoryzowane fiitry wymienne w zakresie: Bez oceny
35, [immAl+0,1 mm Cu, Imm AL+0,2mm Cui2 mm Al Lub | TAK
Al
36. Déwietlenie pola zdjeciowego w technice LED o wartoéci > 150 Bez oceny
37 Laser liniowy do osiowania kolimatora z kratka TAK Bez oceny
" przeciwrozproszeniows
38. [Wskaznik zmiany filtra TAK Bez oceny
39, Fintegrowany z kolimatorem miernik dawki (DAP) TAK Bez oceny
40, Bzyny do mocowania dodatkowego wyposazenia TAK Bez oceny
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41. [Wysuwana taSma miernicza TAK Bez oceny
Synchronizacia informacji o obrocie kolimatora na ekranie Bez oceny
42, . . TAK
konsoli oprogramowania aparatu rig
Mozliwo$¢ obrotu kelimatora Min.+/- 45° Bezoceny |
Bez oceny

[Wyswietlanie obrazu aﬂ: hmqﬂ:mi::m n_sz_w wo__BmSB

TR

516 0 NEoSQNcimso._ N::a:nn._ Ewmowown_ TAK Bez onm:v.
Wymiary plyty stol >215x81 cm Bezoceny |
47. Regulowana wysoko$¢ blatu stohs od podlogi w zakresie 235-90 cm Bez oceny
48. [Zakres przesuwu wzdhuinego stotu >110cm Bez oceny
49. Pakres przesuwu poprzecznego blatu >24 cm Bez oceny |
50. [akres przesuwu kratki w stole >50 cm Bez oceny
51. Pokrycie pola badania 2160 cm Bez oceny |
52. lAutomatyczna kontrola ekspozycji -3 polowa Tak Bez oceny
53. PBiat stolu wykonany z witkna weglowego tak Bez oceny
54. [Ekwiwalent pochianiania plyty stolh: mm AL <0,7 mmAl Bez oceny
55, [Wytrzymaloéé plyty stolu pod pacjentem =320 kg Bezoceny |
56. ?ﬁ_‘;cim:m.n detektora umezliwiajace zmiang jego orientacji bez Tak Bez oceny
Wyjmowania ’
Kratka przeciwrozproszeniowa stala FDD 1 m, 10:1 =130 linii/cal Bez oceny |
Autotracking pionowy lampa/stél TAK Bezoceny ]

Zsynchronizowan Enr oprzeczn _mB m\aﬁo_ﬂﬁ

R eTmna B e S TR REFT
'Wysokosé _SEn_:w >225 cm Bez oceny
Zakres rotacji lampy w osi poprzecznej > +/- 1107 Bez oceny
Zakres rotacji Jampy w osi pionowej +-90° Bez oceny
Maksymalna odleglo$¢ ogniska lampy od podiogi > 189 ¢m Bez ocen
Minimalna odlegto$¢ ogniska lampy od wo&om_ __<38cm Bez onnlnwllll

Statyw n&&wmmgwm_cmnsior

[7.akres ruchu w pionie Bez oceny
66. W\:H”nam_:m wysokoé¢ blatu statywu liczona od podlogi de jego Bez oceny
rodka
67, gmrmwam_zm wyscko$é blatu statywu liczona od podiogi do > 189 ¢m Bez oceny
ego $rodka
68. 10dleglosé detekior blat statywn <6em Bez oceny
69. [Ekwiwalent pochlaniania plyty statywn mm Al < 0,6 mm Al Bez ooﬂ
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70. |Automatyczna kontrola ekspozycii -3 polowa Tak Bez oceny
71. |Kratka przeciw rozproszeniowa stala FDD 1.8 m; 10:1 > 130 linit/cal . Bezoceny |
72. [Uchwy1 do rak nad glowa pacjenta Bez oceny
Uchwyiy boczne do rak Bez oceny
: .RHKFPM».MF- SESTR s AL
75. |Wymiary detektora zgodne z normg IS040 Bez oceny
76. |Scyntylator >DQE,35% Bez oceny
77. {Waga detektora =34kg Bez oceny
78. |Wymiar powierzchni czynnej > 358 mm x 430 mm Bez oceny
79. |Rozdzielczoéé diagnostyczna matrycy > 2560 x 3070 pikseli Bez oceny
Bezprzewodowa fransmisja danych z detektora, z Poda¢
80. |wykorzystaniem standardu TEEE 802.1111a/b/g/n, 2,4 GHz/5
GHz
81 Mozliwoé¢ wykonywania badan poza stolem i statywem np. na |Tak Bez oceny
" [wézkn, t6zku
82. |Automatyczna kalibracja detektora przy kazdym starcie Tak Bez oceny
83. |Maksymalna wicikos¢ pojedynczego piksela < 140 pm Bez oceny
84. |Rozdzielczosé przestrzenna = 3,5 Ip/mm Bez oceny
35. |Rozdzielczo$¢ skali szarodei > 14 bitéw Bez oceny
36. |Zakres energetyczny 40-150 kv Bez oceny
87. |Czas ladowania baterii (od pustej do pelnej pojemnosci) <2h Bezoceny |
88. [Pojemnodé baterii > 4000 mAh Bez ocen
89. [Detektor instalowany w_statywie phicnym TAK Bez oceny
90. [Wielkos¢ obrazow panela detekcyjnego: 43x43 cm TAK Bez oceny
91. Rozdzielczo$¢ panela detekcyjnego > 3000 x 3000 pikseli Bez oceny
92. Maksymaina wielkosé pojedynczego piksela <139 pm Bez oceny
93. |Rozdzielczoéé przestrzenna > 3,5 ipfmm Bez oceny
94. flosé pikseli 29,0 miliona Bez oceny
95. |Scyntylator 2DQE 35% Bez oceny
. . . Bez oceny
96. Petektor zabudowany na jednej plycie > 44 x 44 cm TAK
97. [Wslepny podglyd zdjecia po < 8 sek. TAK ) Bez oceny
98. Obudowa widkno weglowe/aluminium TAK Bez oceny
99. Rozdzielczo$é bitowa przetwomika Min. 14 bit Bez onm__D
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100,

kres pracy przetwornika przy ekspozycjach o napigciach min.
0-125 kV

Bez oceny

(przewodowe/bezprzewodowe)

IWyiissaZbite/ifine ¢echy s -2 1 i RS b Y
Komunikacja z drukarkg sieciowy DICOM i archiwvum Bez oceny
pbrazowym PACS
102 PDedykowany UPS do podtrzymania napigcia TAK Bez oceny
Podiaczenie aparatu do posiadanego przez Zamawiajacego
103 Systemu archiwizacji firmy Synektik z generowaniem MWL TAK Bez oceny
OPIS PARAMETROW WARTOSC WARTOSC OFEROWANA OCENA PUNKTOWA
WYMAGANA
Konsola sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obrébki zdjeé — 1 kplL
1. |Producent Podad Bez oceny
2.  [Nazwa i typ urzadzenia Podaé Bez cceny
Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3
3 GHz, 4 GB pamigci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, |[Tak, podaé nazwe, typ i Bez ocen
*  |DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, kiawiatura, mysz parametry y
optyczna, system operacyjny
Monitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 217, o min. .
4, iparametrach: rozdzielczosé 1920x1080, jasnosc 200 cd/m?, Tak, woﬂwm_ﬂwwéo, typi Bez oceny
kontrast 1000:1, katy widzenia pionowy/poziomy 160/160° p y
Pane! sterowania aparatem i parametrami ekspozycji
zintegrowany z generatorem i konsolg do obrébki zdjgé (panel i
> oprogramowanie do obrébki zdjgé wy§wietlane na jednym Tak Bez oceny
monitorze)
6. |Konsola przygotowana do obstugi detektorow >3 sat. Bez oceny
7. {Konsola z wskaznikiem natadowania baterii detektora Tak Bez oceny
g Konsola ze wskaznikiem sily sygnahu polaczenia Tak Bez oceny
bezprzewodowego
9. Konsola ze wskaznikiem informujgcym o aktualnie wybranym Tak Bez oceny
detekiorze
10. |System obstugujacy detektory bezprzewodowe, przewodowe Tak Bez oceny
11. System obslugujgcy mieszane konfiguracje detektorow Tak Bez oceny
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Interfejs oprogramowania medycznego konsoli w calosei w

12. jezyku polskim (wraz z pomoca kontekstowa) Tak Bez oceny

13. Jo_uuommm!oim:_m dedykowane do wykonywania badan Tak Bez oceny
ogdInodiagnostyczaych

14. Laczenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z Tak Bez oceny
obrazem DR
Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Workfist.
Obsiuga standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8

15. ?Eon:i&mom wy$wietlanie polskich znakéw diakrytycznych Tak Bez oceny
(a.6¢ itd)

16. |Wpisywanie danych pacjentéw bezposrednio na stanowisku Tak Bez oceny

17. |Wykonywanie badan naglych (bez rejestracji pacjenta) Tak Bez oceny
Wyszukiwanie obrazow/badan na podstawie zadanych ,

18. |kryteriow, co najmniej: imig i nazwisko pacjenta, identyfikator Tak, ﬁommﬁ.m _3;.25 Bez oceny

. . . : . wyszukiwania

?m&m:nm. data wykonania badania, rodzaj badania
Oprogramowanie obslugujace funkcj¢ MPPS (Modality

19, Performed Procedure Step) Tak Bez oceny
Multisesyjnosé — mozliwoéé otwarcia co najmniej 15 sesji z

20. ré2nymi badaniami w tym samym czasie Tak Bez aceny

21. Mozliwoéé ogwamw. Nmz._xaﬁo.mo badania i dodania nowego Tak Bez oceny
obrazu z dodatkowej ekspozycji
Podstawowe oprogramowanie do obrébki badai pozwalajace na
zmiang zaczernienia i kontrastu, inwersjg, kolimacje

22. |prostokatng, kolimacje wielokgtng, obracanie obrazu, Tak Bez oceny
antomatyczne przesylanie obrazu w formacie DICOM na stacj¢
lekarska i do systemu PACS, kompozycja wydrukéw

23, Ev_wia:m.s_m o_.uamwm @mam_:m wﬁm.oBNos_o ?.u.iwwoum:E ) Tak Bez ocerly
skanowania projekcji z mozliwodcig akceptacji lub odrzucenia

24, W nﬁuﬁm.n._r: odrzucenia obrazu automatyczne tworzenie nowej Tak Bez oceny
ekspozycji
Funkcjonalno$é przywrécenia obrazu po dokonaniu

25 przeksztatcen do pierwotne] wersji jednym kliknigeiem Tak Bez oceny

26. Automatyczne blendowanie niena$wietlonych fragmentow Tak Bez oceny
obrazu

27. |Oprogramowanie umozliwiajgce usuwanie obrazu kratki stalej Tak Bez oceny
Automatycznie dodawany do obrazu marker umozliwiajacy

28. |ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub Tak Bez oceny

inwersji na stacji technika)
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29.

Oprogramowanie wy$wietlajace wskazniki statusu obrazow i
badat, min.:

- obraz wydrukowany

- obraz zarchiwizowany

- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane

Tak, podaé dostgpne
wskazniki stafusu

Bez oceny

30.

Generowanie histogramu dla obrazu

Tak

Bez oceny

3L

Kalibracja liniowa i kolowa pozwalajaca na wykonywanie
pomiaréw w wielko§ciach rzeczywistych

Tak

Bez oceny

32,

‘Wykenywanie pomiaréw — pomiar odleglosei, pomiar kata,
automatyczny pomiar rdznicy dlugoéei nég, pomiary skoliozy,
automatyczne wyznaczanie polowy eznaczonej dlugosci

Tak/Nie

Bez oceny

33.

Mozliwos¢ wspolpracy z ustuga Active Directory {ushiga
katalogowy systemu Windows polegajaca na jednomiejscowej
lokalizaci uprawniefi uzytkownikow, obiektdw w sieci i ich
udostepniania)

Bez pceny

34.

Moztiwodé recznego wprowadzenia SID {odlegtosci ogniska
lampy od detektora) oraz O1D (odleglosc detektora od pacjenta)
dia skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic
Magnification Factor-wspolczynnik powickszenia} i w efekcie-
mozliwos¢ pomiaréw na obrazie w jednostkach rzeczywistych
bez dodatkowych kalibraciji

Tak

Bez oceny

35.

Nanoszenia adnotacji — min. predefiniowane teksty, linie,
strzalki, ksztalty podstawowe (okrag, prostokat, wielobok),

Tak

Bez oceny

36.

‘Wyb6r koloru adnotacji z patety koloréw

Tak/Nie

Bez oceny

37

Plynne powigkszanie obrazu, powigkszanie wybranego
fragmentu obrazu, lupa

Tak/Nie

Bez oceny

38,

Jednoczesne wyswietlanie dwdch obrazéw pacjenta (split
screen)

Tak

Bez oceny

39.

Wyswietlanie obrazu badania w trybie pelnoekranowym

Tak

Bez oceny

40.

Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujgce algorytm
wstgpnej automatycznej obrobki obrazu

Tak, podaé nazwe
handlowa
oprogramowania

Bez oceny

41,

Algorytm przetwarzania obrazu bazujgcy na czgstotliwosciach i

poziomach szaroéci obrazu

Tak, opisac¢

Bez oceny
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42.

Algorytm przetwarzania obrazu, automatycznie dobierajacy
parametry obrébki w zaleznosci od: wieku pacjenta, kolimacji,
czeéci badanej ciala, dawki ekspozycji, typn projekeji i
pozycjonowania

Tak,opisaé

]

Bez oceny

43,

Mozliwosé innego domyélnego ustawienia zestawu paramettéw
jasnoéci, kontrastu, ostrosci dla badan pediatrycznych i dla
badan doroslych

Tak, podac nazwg
oprogramowania

Bez oceny

44,

Mozliwosé definiowania dwéch réznych ustawien parametréw
obrobki dla co najmniej nastgpujacych rodzajow badan
(ustawienia oddziclne dla badan dorostych i oddzielnie dla
badah pediatrycznych- z wyjatkicm pakietu noworodkéw i
papietu radilogia ogolna) ,z mozliwoécia wybory przez
operatora ktéra wersja obrazu zostanie wystana do Pacsa

- radiologia ogélna/radiologia ogolna (przetwarzanie miekkie)
- jama brzuszna /jama brzuszna pediatria

- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna

-koéciec fkoseiec pediatria

- koSciec (projekeja osiowa) /kodciec (projekcja osiowa-
pediafria

- oprogramowanie neonatologiczne T2

Przelaczanie pomigdzy dwoma obrazami uzyskanymi z
zastosowaniem predefiniowanych ustawief parametréw
algorytmu obrébki jednym kliknigciem

Tak, podac nazwe
pakietu programowego

Bez oceny

45,

Dedykowarne oprogramowanie umozliwiajace wykonywanie
bezkratkowych badaf przytézkowych o jakosci diagnostycznej

Tak, podac nazwe
pakietu programowego

Bez oceny

46.

Dedykowane oprogramowanie optymalizujace obrazowanie
kregoshupa ledZwiowego u otylych pacjentow

Tak, podac nazwe
pakietu programowepo

Bez oceny

47,

Dla celéw kontroli jakosci w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze
standardem NEMA XR30 )

-moz#liwo$¢ Dicom Expon For Processing w formacie
liniowym

- Bksport parametrow obrébki obrazéw zastosowanych do
drzewa badan

Tak

Bez oceny

48.

Funkcjonalno§¢ wpisywania do systemu danych o parametrach

ekspozycji (kV, mAs)

Tak

Bez oceny
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Funkcjonalnoéé prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg

49. typu ekspozycji z podziatem na wykonujgcych technikéw Tak Bez oceny

Funkcjonalnoéé prowadzenia statystyk dot. min. iloéci ogdinej,
50, [rodzajéw badan, powod6w odrzucenia, technikéw Tak Bez oceny

wykonujgeych, stanowisk (konsol) technika
51. |Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print Tak Bez oceny
5. Wydruk E.:E o_u_.mwoa.a na jednej blonie, co najmniej 1/2/3/4 Tak Bez oceny

obrazy na jednej blonie
53, ano._u do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu sig przez Tak Bez oceny

technika

Tak, poda¢ listg
spetianych profili
THE, zalgczy€
deklaracje producenta

Oprogramowanie spehiajace profile integracji IHE, min. potwierdzong dostgpem
54. |Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, do deklaracji Bez oceny

Consistent Time, Portable Data for Imaging producenta poprzez

strone hitp://product-
registry.ihe.net na
z3danie
Zamawiajacego

Oprogramowanie zarejestrowane/zgloszone w Polsce jako

wyrGb medyczny w klasie co najmnigj 11a lub posiadajace w Tak, zalaczy¢
55. [terminie skladania oferty certyfikat CE wiasciwy dia dokumenty na zgdanie Bez oceny

urzadze/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Zamawiajacego

11a stwierdzajacy zgodno$¢ z dyrektywa 93/42/EEC

104, (fampa,detektor, generator, mechanika)- 24 miesigee Tak Bez oceny

105. W okresie gwarancji min. 1 nieodplatny przeglad gwarancyjny Tak, podaé ilosé Bez aceny
w roku przegladéw

106. Sposéb vﬁ.._:._ci.mm,.mmwﬁomm%.c awariach w .o_nmw_m trwania Podat Bez oceny
umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym

107 Wykaz punktéw serwisowanych autoryzowanych przez Podaé Bez oceny

‘|producenta w Polsce

9/10




Czas reakcji na podjgcie czynnosei serwisowych (rozumiane

108}jako kontakt telefoniczny lub rozpoczecie interwencii zdalnej) < 8 godz., podaé Bez oceny
[godz.w dni robocze]
Czas reakeji na podjgcie czynnosci serwisowych (rozumiane

109. iako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze] <48 godz, podat Bez oceny
Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrdcenie .

110 picrwotnej funkcjonatnosci) [godz. w doi robocze] < 96 godz., podac Bez oceny
Instrukcje obstugi w jezyku polskim lub angielskim do

111 |wszystkich urzgdzen w formie glektronicznej na CD — przy Tak Bez oceny

dostawie
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1013850 22" Wide-Screen Touch-Panei LCD Monitor Operator Console [RC-OPC-W]

« Operator’s graphical user interface for Modality Worklist query, patient registration & exam configuration, image
acquisition, image preview & QC, integrated generator, DICOM Print & Store

+ Wide-scraen all-in-one display presents the DR operator interface combined with the full-featured generator console

« Touch-panel screen appropriately displays alpha or numeric softwarg-keyboard whenever operator entry is required

1019876 Generator “DRX-Saries” Integration to DRX Consocle [Q-CONNECT-CS)

+ Integrated Software & License for DRX Seties

« Generator mini-control with onjoff switch and rotor prepare/expose hand switch

= All generator service configuration, calibration, and diagnoslics operated from DR console

1019926 DRX-Ascend Console

« PC hardware HP5700; 500GB HDD, 1.8 GHz Duo Core PC, 4 GB RAM, Keyboard, Mouse {Cat# 1010834)

e Includes QG-DIG-DRX: DRX integration for x-ray generator for pre-configured technique for each view

e Includes EVP-Plus Image Processing (Cat # 1010719)

« High-order, multi-frequency image processing | high-contrast and low-contrast visualization of bone and scft tissue
« Consisient fixed-look body part processing and improved Image processing of un-known body parts

« Choice of adaptive image processing “Looks”

« Simple orthogonal reprocessing controls

Includes DICOM Modality Worklist; automated Patient registration; configurable query filter and polling interval (Cat #
1010750)

includes IHE Scheduled Workfiow and Patient Information Reconciliation (Cat# 1010826}

includes CD/DVD image burning in DICOM format with DICOM Viewer (Cat # 1010768)

Barcode scanner for patient registration and wireless detector enable/disable

Procedure Code Mapping software to automatically map RIS codes to specific views for each examination
Grid detection and suppression software automatically detects and suppresses gridline artifacts

Automated and manualiy adjusted Black Masking eliminates flare for better viewing

Low Exposure Optimization reduces noise in areas of low exposure to preserve detail

Annotations including Text, Distance Measurements, Angles, Cobb Angle, Comments, Electronic Markers,
image manipulations for Flip. Rotats, Pan, Zoom, Invert Grayscale, Brightness, Latitude, and Detail Contrast
DICOM-Store and DICOM-Print {multiple connections allowed) and DICOM Storage Commit

IHE Consistent Presentation of Images for consistent presentation of images at PACs destinations

MPPS color-scheme status for scheduled, started, completed, arrived.

Security Audit Log supports privacy regulation requirements

Cisco Security Agent monitors for evidence of malicious softwars; provides threat protection and mitigation
Repeat/Reject Analysis and exposure data monitors staff performance, productivity, and patient care
Configurable anonymous Emergency/Trauma Defauits

Pre-configured SNOMED codes for multi-accession procedure mapping, hanging protocols, and patient orientation
Exam Tutor displays positioning icons as visual coach for each unexposed view in an exam

Preview image displayed for each acquisitiom; configurable for “auto-accapt” and ready for next exposure.
DICOM Image transmission configurable as DX or CR maodality

Image re-assignment for patient/study/view reconciliation/correction

Configurable high/low watermarks for image retention, with continuing retention of patient demographics

.‘.C..................
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DRX-Ascend System Specifications

repeat rate and exposure index

1022979

Tube and Line Visualization Software

« with a single x-ray exposure, create a high contrast / high sharpness companion image 1o visualize PICC lines and
catheters

e Customer defined studies to automatically create a companion image for improved technologist productivity

» Send only oniginal image to PACS or send original plus companion image to PACS, customer configurable

ot =TI Rt ne bt Bt i
T e Myl PR G i A e g T BT T

+ Generators and X-ray Tubes are not ordered saparaiely with individual CAT numbers
» Each combination of {Generator + X-ray Tube} has a unique CAT number that is used for ordering, according to the
following table:

] [208.VAC Thres.Phase | 1021682 | 1021641 1021757 | 1021807
O SOKW [360-480 VAC Threg Phase | 1021708 1021658 | 1021765 | 1021815
‘34 . ['STORED ENERGY”" 1021724 | 1021666 | 1021773 | 1021823
2| 651N [380-480 VAC Three Phase 1021732 | 1019835 | 1021781 | 1021831
2 BOKW | 350480 VAC Thres Phase | 1021748 | 1021674 | 1021799 1021849

1021336
1021328

P Rt
N ey ﬁ‘l’%ﬁﬁ- S o o
50 kW / 125 kVp “ULTRA HF” Deluxe Radlographic G
ULTRA High Frequency Power, 120 kHz PLUS
X-Ray generator designed for complete integration to Digital Workstation, for easy operator use
50 KW maximum output (according to IEC 601)
kVp Range: 40 - 125 kVp, in 1 KVp increments
mA Range: 25 - 650
mAs Range: 0.025 - 800
Timer Range: 0.001 - 6.300 seconds {or as limited in the QG-DIG-DRX interface)

Self-Diagnostics, Anode Heat Unit monitor, Error Messaging, Auto shut-off timer, History reporting log
Input power 380 - 480 VAC (£ 5%) Three Phase
Input power 208 VAC Three Phase Input

enerato

s 8 & 8 0 & B0

QG-50-SE

1011087

50 kKW / 125 kVp “ULTRA HF” Deluxe “STORED ENERGY” Generator

« Digital Imaging Ready, ULTRA High Frequency Power, 120 kHz PLUS

e 50 kW maximum output; (according to IEC 60601)

+ mA Range: 25 to 600

kVp Range: 40 to 125 kvp, in 1Kvp increments (150kVp optional)

mAs Range: 0.025 - 500

Timer Range: 0.001 — 6.3 seconds

“APR" Anatomical Programmed Radiography (100 APR Views / 5000 Technigues) for std. and custom views
Large Graphic Color LCD display for APR and technique information, includes dateftime feature
Self-Diagnostics, Anode Heat Monitor, Error Messaging, Auto Shut-off Timer, History Reporting Log, RS-232 Port
STORED ENERGY technology permits full operation using a standard waill outiet or alternate power source
* Input power (50/60 Hz): 105 - 130 VAC, 10 Amp {+/- 10%) Single Phase; (or 220 - 240 VAC for int')

e &« & # & % & B

QG-65

1019827

65 KW / 150 kVp “ULTRA HF" Deluxe Radiographic Generator

ULTRA High-Frequency Power, 120 kHz

X-Ray generator designed for complete integration to Digital Workstation, for easy operator use

65 kW maximum output (according to IEC 601)

KVp Range: 40 - 150 KVp, in 1 KVp increments

mA Range: 25 - 800

mAs Range: 0.025 -800

Timer Range: 0.001 - 6.300 seconds (or as linited in the QG-DIG-DRX interface)

Self-Diagnostics, Anode Heat Unit monitor, Error Messaging, Auto shut-off timer, History reporting log
Nominat Input power 380 - 480 VAC (x 5% Three Phase

s 8 8 & & & 0 &0
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Carestream DRX-Ascend System Specifications

QG-80 B0 kW / 150 kVp “ULTRA HF” Deluxe Radiographic Generator

¢ ULTRA High Frequency Power, 120 kHz PLUS

« X-Ray generator designed for complste integration to Digital Workstation, for easy operator use

» 80 kW maximum output {according to 1EC 601}

» KkVp Range: 40 - 150 kVp, in 1 kVp increments

« mA Range: 25 - 800

e mAs Range: 0.025 - 800

o Timer Range: 0.001 - 6.300 seconds {or as limited in the QG-DIG-DRX interface)

¢ Self-Diagnostics, Anode Heat Unit monitor, Error Meszaging, Auto shut-off timer, History reporting log
1011083 « Nominal Input power 380 - 480 VAC (+ 5%) Three Phase

ATQRS-STANDARDATEMS i
sure Control: (AEC) electronics for
Exposure Hand Switch: 2 position with tetractable coll cord and holder [R&0-HE]

T FTORS 0P TIONAL TV EMS. ior A0KVY- an A o e G
1011105 wi dynamic braking [Q-HS$S]

w i
RN PUBES G o T g ; L
Radiographic X-Ray Tube (Dunlee DA 1036 [R10-TD36]

o 0.6/ 1.2 mm Focal spots sizes with 400,000 Heat Unit capacity

« 150 kVp, High/Standard speed rotor, 13.5° anode target angle, 90° horn angle
15111862 7" Radlographic X-Ray Tube (Toshiba E7254FX) [R10-T600]

o 0.6/1.2 mm focal spot sizes with 400,000 Heat Unit capacity

« 150 kVp, High/standard speed rotor, 12° anode target angle, 90° arms
1011248 4” Radiographic X-Ray Tube (Varian RAD-92} [R1 0-T920V]

e 0.6/1.2 mm focal spot sizes with 600,000 Heat Unit capacity

« 150 kVp, High/standard speed rotor, 12° anode target angle, 90° arms
1011220 4" Radiographlc X-Ray Tube (Duniece DA 1092) [R10-TD32]

« 0.6/1.2 mm focal spot sizes with 600,000 Heat Unit capacity

« 150 kVp, High/standard speed rotor, 12° anode target angle, 90° arms

e
| 7
Baif r!% 5] oAl

) 5 2 k) e Tk
One Pair, 12 meters {40 feet) long with Federal Terminals [R70-40]

1011261 One Pair, 15 meters (50 feet) long with Federal Terminals [R70-50C]
1011279 One Pair, 18 meters (60 feat) long with Federal Terminals [R70-60]

1021443 Qs-550]
« Floor Mounted tubestand with 10 ft. long tracks and 98" (249 cm) of longitudinal fravel
e Deluxe Handgrips: multi-function, fingertip controls for horizontal, vertical, transverse, and longitudinal movements
« Includes “All Locks™ release switch and auto-stop sensar for horizontal/vertical adjustments
» Veriical Travel of 80.5" (154 cm) with minimum floor to focus distance of 13.75" (35 cm)
» FAIL-SAFE electromagnetic braking system and integral caunterbalancing ensure safe, easy use
« Column Rotation (£80°), Transverse Arm (10 inch travel}
e Tube Angulations of £135° with detents at 0°, +90°
« Cable concealment and management system
1021468 Deluxe Floor Mounted Tubestand — NO Transverse Travel [QS-550-NT]
- | » Same as S-550, but without Transverse travel

Rl RN T T
Al G

P TUBES TANDSGS TANDARD [TEMS TopQS.650 (riot ior QS-550-WI . iy, o
le guides [Q5-55T4]

vl : LS AR . i
1021476 | Trunnion Rings: For tube head rotation of -20°/+45° with dual ang

}':::L,{-‘%’Q{?,,.'L:-?Eii%eﬁﬂﬁEfSTmsﬁOijgiQBfAIE.‘:'EFEMSE&}i A R ) i P e ;
1011139 “TECHVISION” 2-way generator integra ~Sarles” [QG-TV-P-F]

Multi-Color touch-panel screan mounted at the tubestand handgrip

Allows Technologist to remain close to the patient during exams improving patient care and productivity

Full “2-way" generator integration with DR console for in-roorn control and display of generator parameters

DR "Image Preview”, Accept/Reject, and previous image recall for the current patient

Study Management synchronized with DR console for selectingfsequencing anatomical views

s & % 0 @
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1021369

“Progeny MC150” Manual Collimator [R40-M-P]

» Laser light for patient and cassette fray positioning, plus rectangular light field with cross hair markings
« L amp/Timer Feature; includes spare projection lamp

» Swivel Mount allowing 360° with 90° detents

» Radiation field size scale for 40" & 72" SID (100cm & 180cm)

» Integrated SID tape measure

1011519

“Progeny Pinnacle™ Motorized Selectable Collimator [R40-5-P]

Motorized collimation system with digital display

Microprocessor controlled shutter system, provides pre-formatted sizing and SID selection
Swivel Mount allowing 360° with 90° detents

Laser Light localizer for accurate cassette and patient positioning,

Integrated SID tape measure

Automatic Lamp/Timer Feature; includes spare projection lamp

Radiation field size scale 40"- 72” SID range (100c¢m & 180cm)

* " e

1021377

AutoShuttar APR-Controlied Coflimator {Huestis) {R40-A-S}

Fully integrated with DR Console for pre-programmed automated field size by body part
Collimation "HOLD" feature leaves collimator blades unchanged for next body part
Collimator field light controlled from DR console

Requires QG-APRC Generator interface option for DR APR collimator (CAT 1021385)

. & @&

1011659

Dose Monltormg Integrated Dose Area Product {DAP) Meter [R35~002]
« Provides digital readout of Dose Area Product into the DICOM header for each acquired image
+ Provides digital readout of accumulated Dose Area Product for a sequence of exposures

¢ Requires R35-003 Mounting Rails (CAT 1021575)

* Requires QG-DAP Generator interface option for integrated DAP (CAT 1021583)

1024350 ]

i ‘ | %?ﬁ,.-“ .“p

ILs:

FIoat-Top Radtograph!c Table [QT-740]

« B850 lb. (295.5 kg.) Patient Weight Capacity

« Tabletop length: 85" (216 cm) with 32" (82 cm) of longitudinal travel

« Tabletop width: 35.5" (80 cm) with 11.5" (29.2 cm) of transverse travel; (EXTRA WIDE DESIGN, FOR LARGE
PATIENT COMFORT)

» “Flat-Top” Table design for easy patient transfer and cleaning, with low absorption material

s FAIL-SAFE eloctromagnetic braking system ensure safe, easy use

s Recessad Foot switch and table Hand Control switch (for floating-top function)

« Includes adjustable patient handgrips, mounted along concealed accessory rails on the sides of table

«_Power input: 115 VAC/60 Hz/single phase/10 Amp (Specify for International use: 220 VAC/single phase/S0Hz}

1011329

“QUIET-LIFT” Elevating / Float-Top Radiographic Table: for Direct Digital (DR) [QT-750]

650 Ibs. (295.5 kg.) Patient Weight Capacity

Elevating Range of 21" - 32.5" {53 - 83 cm) with collision avoidance electronics and safety lock-out control switch
Tabletop length: 85" (216 cm) with 32" (82 ¢m) of longitudinal travel

Tabletop width: 35.5' (90 cm) with 11.5” (20.2 cm) of transverse fravel; (Extra wide design, for large patient comfort)
Fiat top design for easy patient transfer and cleaning, with low absorption material

FAIL-SAFE electromagnetic braking systemn ensure safe, easy use

Recessed Foot Switches for all table movements, with ficat-top hand control switch

Adjustable patient handgrips along concealed accessory rails

Power input: 115 VAC / 60 Hz / single phase / 10 Amp {Specify for Intemational use: 220 VAC / single phase / 50Hz)

s 8 & & & 4 ¢ 2B

TABLE S TANDARD FEMST 5, 0. i 2 o S T v TR
1021567 “DR-Tray” for Landscape/Portrait Poslt:omng of DRX Wureless Detector [Q-DRT-DRXT R]
« Digital Tray with “ROTATING Feature”, allows for one-handed manual rotation of the digital receptor within tray
1021401 lonization Chamber for Digital: with three (3} Fields for use with Table [R80-AEC]
1021492 10:1, 103L, 100cm focus antl-scatter Grid; for use with Table [R20-1 010M]

e TABLESOP DONAL ITEMS.. 1. -

1021526

Patient Support Straps: for use mfh Ra iograp lc Tables [QT-PLS]

« Designed for wide variation of patient sizes

« Large 6" wide Velcro-type design, for easy and fast patient securing

« Inciudes table mounting blocks, for attachment along the tables accessory rail
1011592 | Patlent Compression Device [RS0-CB]
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“1019500 )
1019918 (R)

aeliR B e i z
"VERTI-Q" Vertical Wail Stand for Direct Digital (DR). indicate Left or Right hand load [QW-420.-D]
« Vertical travel: 60.0" {153 cm)
Minimumn center pixelto-Floor Distance: 13.75" (35 cm)
Features the exciusive “EZ-GLIDE" Mand control for easy and precise movement, Grip rotates +105°
FAIL-SAFE electromagnetic vertical braking system and integral counterbalancing ensure safe, easy use
Heavy Duty Single-column structure; floor-to-wall or floor-to-ceiling mount
Includes QW-DIG-INT: QwW-420 Interface for Direct Digital (DR) Receptor Mounting and Rotating Tray

T ! ] AND? | i ; i Rights Wl Standje-. s cito R |
1021 534 (L) “DR Tray” for LandscapeIPortralt Positlonlng of DRX Wireless Detector [Q—DRT-DRXx R]
1021559 (R} | » Digitat Tray with “ROTATING Feature", allows for one-handed manual rotation of the digital receplor within tray
1023019 (L) | Housing for fixed 4343 datector [Q-FDR-V-x]

1023027 (R)

« Grid is removable

LI el
Mmmmﬁﬂmftwq-

LT

1021401

Ionlzatlon‘ Chambar withuthree (3) Fleids. for use with Qw.azo Wall Smnd [RSUHAECI

1021484

10:1, 103L, 150cm focus anti-scatter Grid; for use with QW-420 Wall Stand [R20-1010L]

101 1 469 Patlent “Sldo Mounted" Hanc_!gnp_ (_ne set), Mounts to "VERTI-Q" Wall Stand {QW-HGZO]
10114983 Patient “Overhead” Handgrip: Mounts to “VERTI-Q" Wall Stand [QW-HG30]

X DERECTOR

Rt "'u:mw e .:‘..b itk

1018670

DRx 1C “Thln-l..lghtwelght Low-Dose" Wureless 35x43cm DR Detector (Csl) [R-DRX-1 C]
Band 1/ 2 Antenna 5.15-5.25 GHz

Cesium-lodide (Csl) scintillator on Amorphous Silicon TFT
~65% DQE (RQA-5 beam quality) typical

Imaging Area: 42.7cm X 35.6cm (17" x 147}

Pixel Array: 3032 x 2520 pixels

Pixel Size: 139 micron (Nyquist Resolution 3.6 Ip/mm)
14-bit A/D

Preview Image <B seconds

Dimensions: 38.35 x 45.95 x 1.55 cm (15 x 18 x 0.6 in.)
Weight: 8.5 Ibs. {3.85kqg)

+ & ® & & 5 8 0 b @

1018654

DRX-1 “Thin-Lightwaight” Wirelass 35x43cm Portable DR Detector {(Gdz025:Tb) [R-DRX-1]
Band 1/ 2 Antenna 5.15- 5.25 GHz

Gadolinium Oxysuffide scintiator, Amorphous Silicon TFT
~32% DQE (RQA-5 beam quality) typical

Imaging Area: 42.7cm x 35.6¢m (177 x 147}

Pixel Array: 3056 x 2544 pixels

Pixel Size: 139 micron (Nyquist Resclution 3.6 Ip/mm)
14-bit A/D

Preview Image <8 seconds

Dimensions: 38.35 x 45.95 x 1.55 cm (15x 18 x 0.6 in.}
Weight: 8.5 Ibs. (3.85kg)

L
L
-
L
L
-
L
L
L
L

1021591

Stationary 43x43cm DR Detsctor (Gdz0;S:Th) for QW-420-D (Wall Stand) [DRX-V4343-G]
Gadolinium Oxysulfide scintillator, Amorphous Silicon TFT

~32% DQE (RQA-5 beam quality) typical

Imaging Area: 43cm x 43em (17" x 177)

Pixel Array: 3072x3072 (9 million pixels}

Pixel Size: 139 micron (Nyquist Resolution 3.6 lp/mm)

14-bit A/D

Preview Image <8 seconds

* Includes Power Box and Gigabit Ethernet interface

4 B 8 & & 8 =

1021625

Stationary 43x43cm DR Detector {Csl} for QW-420-D (Wall Stand) } [DRX-VA343C]
+ Cesium-lodide (Csl) scintiliator on Amorphous Silicon TFT (Csi)

~65% DQE (RQA-5 beam quality) typicat

Imaging Area: 43cm x 43cm (17" x 17")

Pixel Array: 3072x3072 (9 million pixels)

Pixel Size: 133 micron {Nyguist Resclution 3.6 Ip/mm)

14-bit A/D

e 4 % 9 @ 9

Preview Image <8 seconds
* Includes Power Box and Gigabit Ethemet interface
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Carestream DRX-Ascend System Specifications

1022433

DRX Detector Battery

Lithium-polymer Technology

“Smart” battery technelogy prevents overcharge

Size 21 x 15 x 0.67 cm

Welght 0.4 kg (12.4 oz.}

Voltage / Energy 14.8V DC, 2.1Ah (nominal) capacity

Charge Capability 190 maximum images per charge

14 days per charge in undisturbed “Sleep Mode”

Expected Life 500 charge / discharge cycles results in ~80% full charge energy

8 ® o & & & @

1022458

DRX Detector Battery Charger

Three slot charger with “Smart” charge capability and visible charge state indication
Size 38x14x18cm

Weight: 2.26 kg (5 1b.)

Power Qutput: 12 V to 16.8 V, Constant Current/Constant Voitage, Lithium

lon charge method, 1A max charge current.

Electrical Ratings 100-240VAC, 50/60 Hz, 1.0A

1021054
1021856
1023035
1021864
1021872
1021898
1021906
1021914

iraless Access Point
Modet: D-Link DAP-2553 (for EU)
Model: D-Link DAP-2553 {for USA)
Model: D-Link DAP-2553 (for CANADA)
Model: D-Link DAP-2553 {for KOREA)
Model: D-Link DAP-2553 (for AUSTRALIA)
Model: D-Link DAP-25353 (for EGYPT)
Model: D-Link DAP-2553 (for SINGAPORE)
Mode!: D-Link DAP-2553 (for TAIWAN)
Size 198mm x 120mm x 32mm (7.8" x 4.8" x 1.3")
Input 100-240V AC, 5060 Hz

1021955
1021922
1021930

Model: Cisco AIR-LAP1252AG-E-K® (for EU)
Mode!: Cisco AIR-LAP1252AG-A-KS {for USA)
Model: Cisco AIR-LAP1252AG-N-K9 (for Australia)

uoo.uioo-oo-liocooto

e

Lateral Cas‘s‘otte' Holder (for Portable DR par{éls,

CR or Film Cassettes) [QT-LCH]
« Articulating swive! arm (290°) allows variety of angled positions, along table-top
« Accommodates portable DR, CR, or film cassettes up to 14" X 17

« Mounts to either side of Table Rails

1014042

Lateral Cassette Holder PLUS (for Portable DR panels, CR or Film Cassettes) [QT-LCH-P]
Assists in acquiring cross-table lateral exams, as well as many other special views

Provides positioning of receptor/cassette either on or below the table to eliminate image cut-off
Angulation ability: complete receptor can be angled by 35° for best patient positioning

Variable Height Adjustable

Multi-Articulating swivel arm (£90°) allows variety of angled positions

Accommodates portable DR, CR, or film cassettes up to 14" X147

Mounts to either side of Table Ralils

1008705

”.....l.

oliing Lateral Cassatte Holder {for Portable DR Paneis or CRJ Film Cassettes) [QR-L.CH]
Quick and Secure maneuverability around the x-ray exam room
Articulating swivel arm (£90°) aliows variety of angled positions
Accommodates portable DR, CR, or film cassettes up to 14" X 17"
Assists in acquiring cross-table lateral exams, as weil as many other specialty views
Provides positioning of image receptor either at of below
Table top to eliminate image cut-off during cross table examinations
Height Adjustable positioning with Vertical travel of up to 45.97
(116.6 cmy); Single-Handed Vertical Adjustment Locking Mechanism
Receptor Rotation: +/- 90° for more angle flexibility
Receptor Tilt: 0° through 90°
Quick Locking 5" Caster Wheels

1008713

able Top Lateral Cassette Holder (for Portable DR Panels or CR / Film Cassettes) [QT-TCH]
Quick and Easy positioning on the x-ray table
Accommodates portable DR, CR, or film casseties up to 14" X 17"

« Quick locking side adjustments hug the imaging plate in place allowing for the imaging plates to be positioned either
horizontally or verticaily

o Assists in acquiring cross-table lateral exams, as well as many other specially views

e o =i|ls &« o o & ¢ ¢ & » 0 @

« Effortless maneuverability with table top scratch protection
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CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzien 25.04.2017 godz. 10:48:01
Numer KRS: 0000072212

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIF,BIORCOW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U.z 2007 . Nr 168, poz.1186, z p6Zn. zm.}
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EDWARDEM PODGORSKIM, REP.A-LII-30053/90

22.10.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNE] W WARSZAWIE, ULJASNA 26 PRZED
NOTARIUSZEM ELZBIETA KOZIOROWSKA, REP.A NR 6049/2001; ZMIANA PAR.G UMOWY
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