Stargard, dnia 02 czerwca 2017r.

Znak postgpowania: ZP/1/PN/2017

ZAWIADOMIENIE
0 ZLOZENIU ODWOLANIA

Dzialajac na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia sie, Ze w postgpowaniu na ,,Zakup,
dostawe, instalacj¢ i uruchomienie aparatu RTG i USG dla Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie” zostato wniesione przez Agfa Spétke z 0.0. z siedzibg w Warszawie do Prezesa
Krajowej [zby Odwotawczej odwotanie.

Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje kopie odwotania.

Majac na uwadze powyzsze oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy wzywa Wykonawcow do przystapienia do postepowania
odwotawczego.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze zgtosic
przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia
dorecza sie Prezesowi lzby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym, a jego kopie przesyta sie
zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wykonawcy,
ktérzy przystgpili do postgpowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysé jednej
ze stron. DYREKTOR

(kieroWnik Zamawiajacego)
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ODWOLANIE

wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na
..Zakup, dostawe, instalacje i uruchomienie aparatu RTG i USG dla Wojskowe] Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”
prowadzonym przez Wojskowg Specjalistyczng Przychodnie Lekarskg Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, znak postepowania ZP/1/PN/2017

Zamawiajacy:
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny
Zakiad Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie
Al. Zomierza 37
73-110 Stargard
tel.: 261451328
fax: 261451325
e-mail: paulina.sierota@przychodnia.stargard.pl

Odwolujacy:
Agfa Sp. z.0.0.

ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
Reprezentowany przez:

adw. Sebastian Zareba
Kancelaria Prawna
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Adwokat Grzegorz Mazurek
Ul. Gréjecka 194, lok 188
02-390 Warszawa

tel./faks: 22 305 36 55
biuro@kancelariamazurek.pl

Data podjecia informacji o podstawie do whniesienia odwotania: 26.05.2017 r.
Data wniesienia odwotania: 01.06.2017 r.
Data przekazania kopii odwotania Zamawiajgcemu: 01.06.2017 r.

Strona internetowa, na ktérej umieszczono Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia:
http://wsplek.nazwa.pl/przychodnia/

Interes we wniesieniu odwolania:

Odwolujgcy posiada interes w korzystaniu ze srodkow ochrony prawnej z uwagi na to, ze
Zamawiajacy — Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakiad
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie - bezpodstawnie uniemozliwit jakakolwiek konkurencie w
przedmiotowym postgpowaniu w Czesci 1, a w szczegolnosci — uniemozliwit zlozenie oferty
Odwotujacemu. Zamawiajacy razgco naruszyt zasade dokonania opisu przedmiotu zaméwienia z
zachowaniem uczciwej konkurencji. Tres¢ SIWZ, a w szczegdinosci szczegotowy opis przedmiotu
zaméwienia zawarty w zatgczniku nr 6 do SIWZ — ,Specyfikacja Parametréw Techniczno-
Uzytkowych” dla Czesci 1 - powoduja, ze oferte w tej czesci moze ztozy¢ tylko jeden podmiot. W
przypadku uwzglednienia odwotania Odwotujacy oraz rowniez inne podmioty bedg mogly ztozy¢
oferty w przedmiotowym postgpowaniu a Zamawiajgcy — otrzyma produkt wyzszej jakosci.

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej rowniez ,Pzp” lub ,ustawag Prawo zamowien
publicznych”, Odwolujacy wnosi odwotanie zarzucajac Zamawiajagcemu naruszenie:

1 Art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia w
sposob bezpodstawnie ograniczajgcy, a w ocenie Odwolujgcego — wytaczajgcy uczciwg
konkurencje oraz wykluczajgcy potencjalnych wykonawcow z postgpowania - przez zawarcie

w zatgczniku nr 6 do SIWZ - ,Specyfikacja Parametrow Techniczno-Uzytkowych”
bezpodstawnych wymagan dotyczgcych cyfrowego aparatu RTG z kolumng podtogowg lampy
RTG,

2 Art. 20 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wskazanie na pochodzenie i szczegliny
proces, ktory charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce, co
doprowadzito do uprzywilejowania konkretnych wykonawcoéw i wyeliminowania innych
wykonawcéw, przy czym nie jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia a
ponadto - Zamawiajgcy nie dopuscit rbwnowaznosci.

Odwolujacy wnosi o uwzglednienie odwotania i nakazanie Zamawiajacemu dopuszczenie
w calosci rozwiazania réwnowaznego w stosunku do wyspecyfikowanego przez
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Zamawiajacego w zalaczniku nr 6 do SIWZ ,Specyfikacja Parametréw Techniczno-
Uzytkowych” dotyczacego cyfrowego aparatu RTG z kolumna podiogowa lampy RTG — tj.
rozwigzania rownowaznego okreslonego w zataczniku nr 1 do niniejszego odwotania.

UZASADNIENIE

Krotki zarys wstepny sprawy:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
w Stargardzie, Al. Zoinierza 37, 73-110 Stargard, dalej ,Zamawiajacy”, prowadzi postepowanie o
udzielenie zaméwienia na ,Zakup, dostawe, instalacje i uruchomienie aparatu RTG i USG dia
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie”, nr ZP/1/PN/2017, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze
zm.).

Wartos¢ zamowienia przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 pkt 8 Pzp. Ogtoszenie o zamowieniu zostato przestane do publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej w dniu 22.05.2017 .

Zgodnie z pkt. lil. 1 SIWZ przedmiotem zamdwienia jest:

1) zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z kolumna podicgowa
lampy RTG,

2) zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z
gtowicami, zwanego dalej ,sprzetem medycznym”

dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotne] w Stargardzie wraz z ustuga polegajaca na szkoleniu personelu
Zamawiajacego w zakresie obsiugi i uzytkowania wyzej wymienionego sprzetu.

Zamowienie jest podzielone na dwie czesci:
Czgsc¢ 1 — Cyfrowy aparat RTG z kolumng podiogowg lampy RTG,
Czes¢ 2 — Aparat ultrasonograficzny (USG).

W pkt. IV SIWZ Zamawiajacy dopuscit skfadanie ofert czesciowych na poszczegéine czesci
(w calosci) wskazane w zalgczniku nr 6 do SIWZ i okreslit, ze:

1) oferty mozna skiadac w odniesieniu do wszystkich czesci zamowienia,

2) nie przewiduje sie ograniczenia liczby czesci zamoéwienia, ktéra mozna udzieli¢ jednemu
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Wykonawcy .

Przedmiot zaméwienia zostat szczegdlowo przedstawiony w Zatgczniku nr 6 do SWZ —
.Specyfikacja Parametréw Techniczno-Uzytkowych”.

W przedmiotowym postepowaniu w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamodwienia
dla Czesci 1 - zalgcznik nr 6 do SIWZ — Zamawiajacy okreslit wymagania dla cyfrowego
aparatu RTG z kolumna podiogow3 lampy RTG poprzez powielenie specyfikacii konkretnego
urzadzenia — Ascend, ktéreqo producentem jest firma Quantum /Carestream ._

W zalaczeniu ulotka aparatu Ascend potwierdzajgca, ze parametry okreslone przez
Zamawiajaceqo sa spelniane w catoSci przez wiasnie ten aparat.

W REZULTACIE W ZALACZNIKU NR 6 DO SIWZ DLA CZESCI 1 ZAMAWIAJACY
USTANOWIL. BEZZASADNE - W SPOSOB NIEUZASADNIONY OGRANICZAJACE
KONKURENCJE | UNIEMOZLIWIAJACE ZAOFEROWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH.

Wymogi sa w duzej czgsci zupelnie absurdaine i wskazujg wylacznie na ,,przedruk” z
prospektu urzadzenia ASCEND.

Jako przyktady razaco bezpodstawnych postanowien nalezy wymieni¢ choéby nastepujace :

Poz. 47 - szerokosé blatu = 85 cm

Standardowa szerokoéé to 78-82 cm. Tylko CareStream ma 90 cm. Postanowienie to ma na celu
wyltacznie zablokowanie pozostatych wykonawcow, nie jest Zwigzane z zadng obiektywng
potrzebg Zamawiajgcego.

Poz. 59 — mozliwosé wytgczenia przyciskow noznych przyciskiem zlokalizowanym w obrebie stotu

Wymagana funkcja jest nieprzydatna. Nie ma merytorycznego uzasadnienia i nie jest zwigzana z
zadna obiektywna potrzeba Zamawiajgcego. Postanowienie to wskazuje na CareStream | ma na
ceiu wylgcznie zablokowanie pozostatych wykonawcow.

Poz. 68 — odlegtosé ptyta statywu — kaseta < 45 mm

Standardowa odlegtosé to +/~ 80 mm. Postanowienie to ma na celu wylacznie zablokowanie
pozostatych wykonawcéw, nie jest zwigzane z zadng obiektywng potrzebg Zamawiajacege.

Poz. 75 — Max. obciaZenie detektora (na catej powierzchni detektora) 2 160 kg
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Standardowe obcigzenie to 150 kg. Postanowienie to ma na celu wyfacznie zablokowanie
pozostatych wykonawcow, nie jest zwiazane z zadng obiektywng potrzeba Zamawiajgcego.

Poz. 87 — zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia ochrone przed wnikaniem wody i pytu
min. IP57 ~ TAK

Tylko CareStream ma IP 57. Postanowienie to ma na celu wytacznie zablokowanie pozostatych
wykonawcow. Brak jest uzasadnienia dla tak wysokiego |P 57 przy badaniach pacjentéw w
gabinecie poradni.

PRZECHODZAC DO UZASADNIENIA ZARZUTOW ODWOLUJACY WSKAZUJE CO
NASTEPUJE:

. Zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 Pzp — opisanie przedmiotu zamowienia w sposéb
ograniczajacy konkurencie

Na zasadzie art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywacé¢ w sposacb, ktéry
mogthy utrudnia¢ uczciwg konkurencje.

Tymczasem w przedmiotowym postepowaniu poprzez okreslenie parametréw technicznych
wskazujacych wylacznie na jedno urzadzenie — aparat Ascend firmy Quantum /Carestream —
Zamawiajgcy w sposéb nieuzasadniony z medycznego punkiu widzenia ograniczyt mozliwosc
ztozenia oferty Odwotujgcemu i innym wykonawcom zdolnym do wykonania zamowienia.

W zalaczniku nr 6 do SIWZ Zamawiajacy okreslit szereg parametréw dotyczacych
cyfrowego aparatu RTG z kolumna podiogowa lampy RTG - wymienionych szczegolowo w
opisie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp - nie majacych
odzwierciedlenia w obiektywnych potrzebach Zamawiajacego, a eliminujacych mozliwosé
zaoferowania innego urzadzenia niz Ascend.

Powyzsze stanowi wprost o naruszeniu art. 29 ust. 2 Pzp, co potwierdza orzecznictwo
Krajowej Izby Odwolawczej.

Uchwata Krajowej Izby Odwotawcze| z dnia 31.08.2016 r.. sygn. akt KIO/KD 58/16:

W toku kontroli wykazano, ze szereg kluczowych dla cafego systemu urzadzen, nazwanych przez
bieglego "urzadzeniami rdzenia systemu”, zostat opisany w $poséb wskazujgcy na jednego
producenta. Okolicznos$¢ ta, majac na uwadze fakf, Z2e na rynku istniejg inni producenci
kompleksowych systemow AV, ktérzy oferujg produkly wysokiej fakosci spefniajgcy wysokie
wymagania techniczne i funkcjonalne, powoduje, Ze Zamawiajgcy w tym poslepowaniu ©
zamowienie publiczne dokonat opisu przedmiotu zamoéwienia w sposob naruszajgcy zasade
uczciwef konkurencji.
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Wskazania przywotanej uchwaly znajduja zastosowanie réwniez w przypadku WSPLSPZOZ
w Stargardzie, ktéry okreslit szereg parametrow aparatu RTG w sposob wskazujacy na
jedno konkretne urzadzenie, co godzi w zasade uczciwej konkurencji.

Uchwata Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 5 maja 2016 r., sygn. KIO/KD 29/16:

Naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (L.
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) moze mie¢ miejsce nie tylko bezposrednio, ale takze posrednio,
kiedy to szczegbtowy opis parametréw wskazuje posrednio na jeden konkretny produkt.

Sytuacje opisana w uchwale KIO nalezy odnies¢ do WSPLSPZOZ w Stargardzie, ktory choé
bezposrednio nie wskazat na wymog zaoferowania urzadzenia Ascend, to poprzez
szczegolowy opis wymaganych parametrow posrednio wskazat na konkretny produkt i
uniemozliwit zaoferowanie jakichkolwiek innych porownywainej kiasy urzadzen.

Whyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. KIO 443/16:

Zamawiajacy wszczynajac postepowanie o udzielenie zaméwienia winien nie tylko dokonac opisu
przedmiotu zaméwienia, w sposéb umozliwiajgcy mu uzyskanie spefnienia uzasadnionych potrzeb
w tym zakresie, ale takze oceni¢ mozliwosci rynku, czy tak dokonany opis nie doprowadzi do
takiego utrudnienia wziecia udziafu w postepowaniu wykonawcom, iz tylko jeden z nich (lub Scisle
ograniczony krag) bedzie w stanie sprosta¢ postawionym wymaganiom. Dokonany opis nie moze
prowadzi¢ do eliminacji wykonawcéw, ktérzy sg w stanie - dajg rekojmig, nalezytego wykonania
zamowienia.

Podobnie jak zamawiajacy w przywotanym wyroku KIO réwniez WSPLSPZOZ w Stargardzie
przy dokonywaniu opisu przedmiotu zaméwienia zaniechat oceny mozliwosci rynku,
eliminujac wykonawcow, ktérzy daja rekojmie nalezytego wykonania zamowienia.

Wvyrok Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 07.05.2015 r. sygn. akt KIO 853/15:

Zamawiajgcy nie moze opisywac przedmiotu zamoéwienia w sposob, ktory mdgiby utrudniac
uczciwg konkurencje (art. 29 ust. 2 ustawy Pzp). Postepowanie o udzielenie zaméwienia musi by¢
prowadzone tak, aby nie prowadzito do wyfaczenia bez uzasadnionej przyczyny chociazby
jednego wykonawcy z mozliwosci ziozenia oferty, stwarzajgc korzystniejszg sytuacje pozostatym
wykonawcom. Zamawiajgcy, dokonujgc opisu sposobu zamowienia w spos6b eliminujgcy
niektérych wykonawcéw, winien udowodnic, ze taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi
potrzebami.

Teza powyzszego wyroku odnosi si¢ wprost do WSPLSPZOZ w Stargardzie, ktory nie
wykazat obiektywnych przyczyn dla ograniczenia konkurencji wytacznie do jednego
aparatu RTG.

W konsekwencji nalezy przyjaé, iz postawienie w opisie przedmiotu zaméwienia
szczegotowych wymagan wskazujacych na urzadzenie Ascend stanowito naruszenie art. 29 ust. 2
Pzp. Wymogi te zostaly sztucznie wykreowane przez Zamawiajacego, bez wymaganej oceny
mozliwosci rynku i nie znajduja zadnego uzasadnienia z punktu widzenia medycznego.
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Przedmiotowe wymogi prowadza natomiast do maksymainego ograniczenia konkurencji
wylacznie do jednego wykonawcy.

ll. Zarzut naruszenia art. 29 ust. 3 Pzp - wskazanie na pochodzenie i szczegélny proces,
ktory charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnych wykonawcéw, co
doprowadzito do ich uprzywilejowania i wyeliminowania innych wykonawcow.

Whbrew tresci art. 29 ust. 3 Pzp —~ Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia dla Czesci1
uzyt sformutowan wskazujacych na pochodzenie i szczegdlny proces charakteryzujgcych
produkt konkretnego wykonawcy.

Nalezy wskaza¢, ze w pkt. Il SIWZ Zamawiajacy teoretycznie dopuscil rozwiazania
rownowaznych, wskazujac:

Wszedzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zaméwienia powotane sg znaki towarowe, patenty lub
Zrodfo pochodzenia, postanowienia te nalezy odczytywad, jako przykiadowe, a Wykonawca ma
kazdorazowo prawo zaslosowania rozwigzania réwnowaznego, pod warunkiem, ze
zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania bedg speiniafy te same normy, parametry i
standardy oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jednakze — w praktyce z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy nie okreslit szczegolowych
parametrow rownowaznosci, a 7adne inne urzadzenie dostepne na rynku nie spefnia
identycznych parametrow w stosunku do urzadzenia Ascend — nie mozna przyjac, ze
rozwigzania rownowazne do urzadzenia Ascend zostaly dopuszczone w przedmiotowym

postepowaniu.

Mimo ze Odwolujacy dysponuje urzadzeniem najwyzszej jakosci - nie ma mozliwosci

ztozenia oferty w Czesci 1 niniejszego zamowienia.

Powyzsze stanowi o naruszeniu art. 29 ust. 3 Pzp, co znajduje odzwierciedlenie w
orzecznictwie Krajowej |zby Qdwotawczej:

Uchwata Krajowej lzby Odwolawcze] z dnia 6 wrzeénia 2016 r, sygn. KIO/KD 52/16:
Nie mozna zgodzi¢ sie z zamawiajgcym, Ze o prawidfowosci opisu przedmiotu zamowienia
swiadczy fakt, Ze wyraZnie dopuscit mozliwoéc zaoferowania produktéw réwnowaznych, w z
zwigzku z czym mozliwe byto zaoferowanie foteli innych producentow. Mozliwos$é zaoferowania
produktow innych niz konkretnef firmy ma charakter iluzoryczny, jezeli zamawiajgcy nie
sprecyzowat miemnikéw rownowaznodci, a parametry foteli okre$lif z takim stopniem
szczegofowosci, ze niemozliwe byto zaoferowanie produktéw innego producenta.

Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. KIO 142/16:

Wymaganie tozsamoéci i identycznosci z produktem o wskazanym pochodzeniu oznaczafoby,
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se dopuszczenie produktu réwnowaznego ma charakter pozorny, a taki opis przedmiolu
zaméwienia moze utrudniaé uczciwg konkurencje, co stanowitoby naruszenie art. 29 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwiefi publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Wskazane orzeczenia mozna wprost zastosowaé do dziatania WSPLSPZOZ w
Stargardzie, ktory jedynie teoretycznie dopuscit rozwigzania rownowazne, w praktyce
uniemozliwiajac zaoferowanie urzadzen innych producentow.

Wyrok Krajowej 1zby Odwotawczej z dnia 20.04.2017 r.. sygn. akt KIO 641/17

Zamawiajacy, dopuszczajgc rownowazno$¢ produktow, winien sprecyzowacé zakres minimalnych
parametrow, w oparciu o ktére dokona oceny spefienia wymagan okreslonych w SIWZ. Wymogi
co do réwnowaznosci produkiéw winny byc¢ podane w sposéb przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej
strony Zamawiajacy mogl w sposob jednoznaczny przesadzi¢ kwestie réwnowaznosci
zaoferowanych produktéw, z drugiej za$ strony, aby wykonawcy przystepujacy do udziafu w
postepowaniu przetargowym mieli jasno$¢ co do oczekiwarn Zamawiajacego w Zzakresie
wladciwosci istotnych cech charakteryzujgcych przedmiof zamowienia. Precyzyjne oKreslenie
wymogéw co do réwnowazno$ci produktéw pozwala prawidfowo oceni¢ i poréwnac zioZone oferty.
Brak podania minimalnych wymagan w zakresie réwnowaznosci produktow stanowi naruszenie
art. 29 ust 3 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych i réwnego dosigpu do zamowienia
publicznego.

WSPLSPZOZ w Stargardzie, poprzez dopuszczenie ,rownowaznosci” w postaci
identycznych parametrow w stosunku do urzadzenia Ascend, ktérych nie posiada zadne
inne urzadzenie na rynku, dopuscif si¢ dzialania catkowicie sprzecznego z przywotanym
orzeczeniem KiO.

Whrok Krajowej lzby Odwolawczei z dnia 31.01.2017 r.. sygn. akt KIO 134/17

Nie jest mozliwe preferowanie w opisie konkretnego produktu, nawet jezeli korzysta si¢ z
mozliwosci opisu przedmiotu zaméwienia w sposob okreslony w art. 29 ust. 3. Jak wskazafa KIO
w wyroku z 20.3.2009 r. (KIO/UZP 285/09, Legalis), utrudnieniem uczciwef konkurencji Iub
mozliwoscig takiego utrudnienia jest opisanie przedmiotu zambwienia w sposob, ktory eliminuje z
udziafu w postepowaniu niemal wszystkich potencjalnych producertow.”

Podobnie jak zamawiajacy z przywotanego wyroku WSPLSPZOZ w Stargardzie nie moze
usprawiedliwia¢ preferowania konkretnego produktu opisaniem przedmiotu zaméwienia
w sposéb okreslony w art. 29 ust. 3, zwilaszcza w sytuacji gdy WSPLSPZOZ w
Stargardzie zastosowat art. 29 ust. 3 Pzp w sposéb wadliwy.

Podsumowujgc, Zamawiajacy whrew tresci art. 29 ust. 3 Pzp jedynie pozornie dopuscit
rozwigzania réwnowazne w stosunku do urzadzenia Ascend preferowanego przez
Zamawiajacego w przedmiotowym postepowaniu. Zadne bowiem z urzadzen oferowanych
na rynku nie spetnia identycznych ,norm, parametrow i standardow” w stosunku do
aparatu Ascend.
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ll.  Razace naruszenie art. 29 ust. 2 oraz art. 29 ust. 3 Pzp ma daleko idgce konsekwencje
nie tylko na gruncie ustawy Pzp,

Nalezy wskazal, Ze wymodg ograniczajgcy konkurencje do jednego wykonawcy oferujacego
moggcego dyktowac ceny w postepowaniu — rodzi niegospodarnosé po stronie Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyZszego - naruszenia przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
trakcie postepowania sg podstawg nakfadania korekt finansowych, wypowiadania umodow o
dofinansowanie inwestycji oraz stwierdzenia niewaznosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego.

Zamawiajacy ma mozliwos¢é sanowania wskazanych naruszen poprzez dopuszczenie w
calosci rozwiazania rownowazinego w stosunku do wyspecyfikowanego przez
Zamawiajacego w zalagczniku nr 6 do SIWZ ,Specyfikacja Parametréw Techniczno-
Uzytkowych’ dotyczacego cyfrowego aparatu RTG z kolumna podiogowa lampy RTG ~ tj.
rozwigzania rownowaznego ckreslonego w zalaczniku nr 1 do niniejszego odwolania.

Reasumujac — w niniejszym postepowaniu Zamawiajacy dopuscit sie razacego naruszenia
art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp jak réwniez art. 29 ust. 3 Pzp. Zamawiajgcy nie miat i
nie wykazal obiektywnych potrzeb, aby ograniczac, a nawet wylaczac uczciwg konkurencje.
Postawione przez Zamawiajacego wymogi sa nieuzasadnione z medycznego punktu
widzenia, ani z uwagi na interes i dobro pacjentow.

Odwolujagcy — jako wykonawca zdoiny do wykonania zamoéwienia, ktéry moze zapewnié
Zamawiajacemu, a przede wszystkim chorym - urzadzenia medyczne odpowiedniej klasy i
najwyzszej jakosci, powinien mieé¢ mozliwosé ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu.

Sebastian Zare
- 7 L%
...'....adwokat ..................
Zataczniki:

1. zestawienie parametrow urzadzenia réwnowaznego do wyspecyfikowanego przez
Zamawiajgcego w zataczniku nr 6 do SIWZ;

W zwigzku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

ulotka aparatu Ascend;
petnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej | KRS;

dowod uiszczenia wpisu od odwotania;

o A~ N

dowéd przekazania kopii odwolania Zamawiajgcemu.
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N.sb\ﬂth CLann ,F Y \._.

Uniwersalny cyfrowy aparat rtg
Parametry techniczne wymagane

. |Producent Bez oceny
2. [Nazwa i typ urzadzenia Bez oceny
3 Oferowany aparat RTG w pelni cylrowy, fabrycznie nowy, Bez oceny

" pieuzywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy TAK
4 Wﬂmﬂm&m@ zgodnosci CE dla kompletnego zestawu - aparatu TAK, zalaczyé Bez oceny
5. [Potwierdzone zgloszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG TAK, zalgczy¢ Seaceny

" do rejestru wyrobow medycznych w klasie 11b certyfikat wyrobu

medycznego

Generator RTG
6. Moc maksymalna > 50 kW Bez oceny
7. Maksymalne napiecie w radiografii > 150kV Bez oceny
8. Minimalne napiecie dla radiografii <40kV Bez oceny
9. [Zakres czasu ekspozycji 1-6000 ms Min. 1-6000 Bez oceny
10. Minimalna warto$¢ nastaw mA >10 mA Bez oceny
11. Maksymalna warto$¢ nastaw mA > 600mA Bez oceny
12. Fakres mAs <0,5->600 mAs Bez oceny
13. Najkrotszy czas ekspozycji <l ms Bez oceny
14, Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli TAK Bez oceny

pperatora systemu DR
15. [Wymagane zasilanie 3- faz/400/480V TAK Bez oceny
16. |Automatyczna trgjpolowa kontrola ekspozycji AEC Tak Bez oceny

Blokada i komunikat informacyjny w trybie AEC dla zmiany Bez oceny
17. jparametréw przy przekroczeniu max. energii zgodnie z TAK

zaleceniami producenta
18. [Programy anatomiczne TAK Bez oceny
19. System pracy jedno, dwu i trzypunktowej TAK Bez oceny
20. [Komunikat o bledach i ostrzezenia na konsoli operatora TAK Bez oceny
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Wyswietlenie komunikatu informacyjnego w przypadku Bez oceny
21. psiagnigcia minimalnych lub maksymalnych okre$lonych TAK
parametrow radiograficznych
22. |Automatyczna kontrola ekspozycji TAK Bez oceny
lLampa RTG
23. |Wielkosé malego ogniska < 0,6 mm Bez oceny
24, Wielko$é duzego ogniska < 1,2 mm Bez oceny
=
25. [Pojemnosé cieplna anody 2 kU Bz oechy
>
26. Moc ogniska malego Z20kW Bez ooy
v s
27. Moc ogniska duzego =50k Hez sty
V s
28. [Wydajnos¢ chlodzenia anody lampy = 1220 Hbisek ez DY
> 1200 kHU Bez oceny
29. [Pojemnoé¢ cieplna kolapaka
30. [Wydajno$¢ chlodzenia kolpaka Jampy min |5 kHU/min Bez oceny
5 -
31. Szybkos¢ wirowania anody e Bez oceny
IKolimator
32. W pehni automatyczny TAK Bez oceny
3 (Wyéwietlacz LCD dla informacji o: rozmiarze pola TAK Bez oceny
~_promieniowania i odleglosci ognisko — detektor (SID)
Monitor dotykowy min 10"z informacja o wartosci SID i kacie Tak Bez oceny
34. |ustawienia lampy, warunkach ekspozycji, miejscu pracy,
danych pacjenta i bledach
Dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: Bez oceny
35. ImmAI+0,1 mm Cu, Ilmm AlL+0,2mm Cui2 mm Al Lub | TAK
mimAl
36. [Oswietlenie pola zdjeciowego w technice LED o wartosci > 150 Ix Bez oceny
37 Laser liniowy do osiowania kolimatora z kratka TAK Bez oceny
" [przeciwrozproszeniowg
38. [Wskaznik zmiany filtra TAK Bez oceny
39. Fintegrowany z kolimatorem miernik dawki (DAP) TAK Bez oceny
40. [Szyny do mocowania dodatkowego wyposazenia TAK Bez oceny
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41. Wysuwana tasma miernicza TAK Bez oceny
4 Synchronizacja informacji o obrocie kolimatora na ekranie TAK Bez oceny
" konsoli oprogramowania aparatu rtg
43, Mozliwos€ obrotu kolimatora Min,+/- 45° Bez oceny
44, WySwietlanie obrazu typu ,preview’na ckranie kolimatora TAK Bez oceny
Stot
45. Btdl o zmotoryzowangj zmiennej wysokosci TAK Bez oceny
46. {Wymiary plyty stolu >215x81 ¢m Bez oceny
47. Regulowana wysokos¢ blatu stolu od podlogi w zakresie 235-90 cm Bez oceny
48. Fakres przesuwu wzdhuznepgo stotu >1i0 em Bez oceny
49. Fakres przesuwu poprzecznego blatu >24 cm Bez oceny
50. Pakres przesuwu kratki w stole =50 cm Bez oceny
51. Pokrycie pola badania >160 cm Bez oceny
52. JAutomatyczna kontrola ekspozycji -3 polowa Tak Bez oceny
53. Blat stolu wykonany z widkna weglowego tak Bez oceny
54. Ekwiwalent pochlaniania pivty stolu mm Al <0,7 mmAl Bez oceny
35. Wyirzymalo$é phyty stolu pod pacjentem >320kg Bez oceny
56. _<_c.=8,<m=_..n detcktora umozliwiajace zmiane jego orientacji bez Tak Bez oceny
Wyjmowania ’
57. Kratka przeciwrozproszeniowa stata FDD 1 m, 10:1 >130 linii/cal Bez oceny
58. |Autotracking pionowy lampa/stél TAK Bez oceny
59, |Zsynchronizowany ruch poprzeczny lampa/detektor TAK Bez oceny
60. [Wysokos¢ kolumny >225cm Bez oceny
61. Zakres rotacji lampy w osi poprzecznei > +/- 110° Bez oceny
62. Kakres rotacji lampy w osi pionowej +/- 90° Bez oceny
63. Maksymalna odleglosé ogniska lampy od podiogi > 189 ¢ Bez oceny
64. pMinimalna odleglodé¢ ogniska lampy od podlogi <38 cm Bez oceny
Statyw do zdje¢é odleglosciowych
65. [akres ruchu w pionic > 150 cm Bez aceny
66. ,.s_::sazm wysokosé blatu statywu liczona od podlogi do jego <38 em Bez oceny
Srodka
6T, Emrm.ﬁsm_zw wysokos¢ blatu statywu liczona od podlogi do > 189 em Bez oceny
ego srodka
68. |Odlegloé¢ detektor blat statywu <6cm Bez oceny
69. |Ekwiwalent pochlaniania phyty statywu mim Al < 0,6 mm Al Bez oceny
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70. |Automatyczna kontrola ekspozycji -3 polowa Tak Bez oceny
71._|Kratka przeciw rozproszeniowa stata FDD 1,8 m; 10: 1 > 130 liniifcal Bez oceny
Uchwyt do rak nad glowa pacjenta Tak Bez oceny
Uchwyty vonmsm do rak Tak Bez oceny

Bez oceny

z<§:md\ detektora zgodne 2 norma _mOAoco

W,L,m .x umx_ .,m cm

Bez oceny
Scyntylator >DOE35% Bez oceny
77. |Waga detektora 3,4 kg Bez oceny
78. | Wyiniar powierzchni czynnej > 358 mim x 430 mm Bez oceny
79. |Rozdzielczosé diagnostyczna matrycy = 2560 x 3070 pikseli Bez oceny
Bezprzewodowa transmisja danych 7 detektora, z Podac
80. hwykorzystaniem standardu IEEE 802.1111a/b/g/n, 2,4 GH2/5
GHz
31 Mozliwosé wykonywania badan poza stolem i statywem np. na |Tak Bez oceny
" lwozku, lozku
Automatyczna kalibracja detekiora przy kazdym starcie ‘Tak Bez oceny
Maksyinaina wielkos¢ pojedynczego piksela < 140 pm Bez oceny
Rozdzielczo$¢ przestrzenna > 3.5 lpfmm Bez oceny
Rozdzielczosé skali szarosei > 14 bitow Bez oceny
Zakres energetvczny 40-150 kV Bez oceny
Czas ladowania baterii (od pustej do pelnej pojemnosci) <2h Bez oceny
_uo_mq::owm wmﬁz_ > 4000 EE,. Bez ocen

_TAK

. Qd:ﬁ Bez oceny
90. Wielko$c¢ obrazow panela detekeyinego: 43x43 cm TAK Bez oceny
91. Rozdzielczosé panela detekeyinego 2 3000 x 3000 pikseli Bez oceny
92. Maksymalna wielkoéé pojedynczego piksela < 139 um Bez oceny
93. [Rozdzielczos§é przestrzenna = 3,5 Ip/mm Bez oceny
94. Tlo$¢ pikseli 29,0 miliona Bez oceny
95. |Scyntylator >DQE 35% Bez oceny
96. Detektor zabudowany na jednej plycie > 44 x 44 em TAK Bez oceny
97. Wstepny podglad zdjecia po < 8 sek. TAK Bez oceny
98. Obudowa wlékno weglowe/aluminium TAK Hez oceny
99. Rozdzielczosé bitowa przeiwornika Min. 14 bit Bez oceny
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Zakres pracy przetwornika przy ekspozycjach o napigeiach min.

- Bez ocen
10040-125 kv Tak ’
Wyposazenie, inne cechy .
101 K omunikacja z drukarka sieciowg DICOM i archiwum TAK Bez oceny
‘brazowym PACS
102 Dedykowany UPS do podirzymania napigcia TAK Bez oceny
Podlaczenie aparatu do posiadanego przez Zamawiajgcego
103 systemu archiwizacji firmy Synektik z generowaniem MWL TAK Bez oceny
OPIS PARAMETROW WARTOSC WARTOSC OFEROWANA OCENA PUNKTOWA
WYMAGANA
Konsela sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obréblki zdje¢ — | kpl.
I. {Producent Podac Bez oceny
2. |Nazwa i typ urzadzenia Podaé Bez oceny
Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3
3 GHz, 4 GB pamigei RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1,  |Tak, pedaé nazwe, typ i ]
" |DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz parametry Bez eceny
optyczna, system operacyjny
Menitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 217, o min. Tak. poda o i
4, |parametrach: rozdzielczose 1920x 1080, jasnosé 200 cd/m?, aK, podac nazwg, typ 1 Bez oceny
kontrast 1000:1, katy widzenia pionowy/poziomy 160/16¢° parametry
Panel sterowania aparatem § parametrami ekspozycji
5 zintegrowany z generatorem i konsoly do obrébki zdjgé (panel i Tak B
" |eprogramawanic do obrébki zdjeé wyswietlane na jednym vz oceny
monitorze)
6. Konsola przygotowana do obstugi detektoréw >3 szt. Bez oceny
7. |Konsola z wskaZnikiem naladowania baterii detektora Tak Bez oceny
g Konsola ze wskaZnikiem sily sygnalu polgczenia Tak Be;
" |bezprzewodowego ‘ tz oeny
9 Konsola ze wskaznikiem informujacym o aktualnie wybranym Tak B
" |detektorze ez oceny
10. {System obstugujgey detektory bezprzewodowe, przewodowe Tak Bez oceny
(1 System obstugujacy mieszane konfiguracje detektoréw Fak B
* |(przewodowe/bezprzewodowe) oz oceny
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Interfejs oprogramowania medycznego konsoli w calosci w

12. |, X Tak '
2 iezyku polskim (wraz z pomocg kontekstowa) Fak Bez oceny

13 va.omsu:c..qm_:m dedykowane do wykonywania badar Tak Bez. oceny
ogolnediagnostycznych

14, Laczenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z Tak Bez oceny
obrazetn DR
Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist.
Obsluga standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8

> umozliwiajaca wyswietlanie polskich znakéw diakrytycznych Tak Bez oceny

(8,4, itd.)

16. |Wpisywanie danych pacjentéw bezposrednio na stanowisku Tak Bez oceny

17. |Wykonywanie badan naglych (bez rejestracii pacjenta) Tak Bez oceny
,.<zmm.”:.§<m=_n o.?mwO.%Fm%.n na E%ﬂmﬁ:o. Nmam_wwnﬁ Tak, podaé krytetia ‘

18. [kryteriéw, co najmniej: imi¢ i nazwisko pacjenta, identyfikator LT Bez oceny

: . . : . wyszukiwania

pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania
Oprogramowanie obstugujace funkcje MPPS {Modality ,

19. Performed Procedure Step) Tak Rez oceny

20. KE:wa.wEmcmn.\ :uow_:,‘omn olwarcia co najmnicj [5 sesjiz Tak Bez oceny
réznymi badaniami w tym samym czasie

21, Mozliwosé o?é..oﬁ.w»ir&ﬁmmc badania i dodania nowego Tak Bez oceny
obrazu z dodatkowej ekspozycii
Podstawowe oprogramowanie do obrobki badan pozwalajace na
zmiang zaczernienia i Kontrastu, inwerse, kolimacje

22, |prostokatng, kolimacje wielokatna, obracanie obrazu, Tak Bez oceny
automatyczne przesylanie obrazu w formacie DICOM na stacje
lekarsks i do systemu PACS, kompozycja wydrukéw

23. Ewms_m:m.sa oﬁ.:mww_. &mams.:.y wm,ma.oawoéo po wykonaniu . Tak Bez oceny
skanowania projekeji z mozliwoscia akceptacji lub odrzucenia

4. W Emvﬁm.ar: odrzucenia obrazu automatyczne tworzenie nowej Tak Bez oceny
ekspozyeji

25 m:zr&ozm_:wmo przywrdcenia ovﬂ_mz po aoww:m..gE. Tak Bez oceny
przeksziatcen do pierwotnej wersji jednym kliknieciem

6. Automatyczne blendowanie nienagwietlonych fragmentéw Tak Rez oceny
obrazu

27. |Oprogramowanie umozliwiajgce usuwanie obrazu kratki stalej Tak Bez oceny
Automatycznie dodawany do obrazu marker umozliwiajacy

28. |ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie Jub Tak Bez oceny

inwersji na stacji technika)

6/10




Oprogramowanie wyswietlajace wskazniki statusu obrazdw i
badan, min.: .
’ | Tak, poda¢ dostgpne
29, |- obraz iairoémsw wskazniki statusu Bez oceny
- obraz zarchiwizowany
- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane
30. |Generowanie histogramu dla obrazu Tak Bez aceny
31 Wm___.:m,&m E:nim i ‘_Aﬁ.:oém mowim_.m._anm na wykonywanie Tak Bez aceny
pomiarow w wielkoscilach rzeczywistych
Wykonywanie pormiaréw - pomiar odleglosci, pomiar kata,
32. |automatyczny pomiar roznicy diugosci nog, pomiary skoliozy, Tak/Nie Bez oceny
automatyczne wyznaczanie polowy oznaczonej dlugosci
Muotiliwosé wspdlpracy z ustuga Active Directory {uslugg
3. xmﬂm_mmo%@ systemu ‘,_<_.:a9<m _u.zmwmm._mnm na ._&:o:.:m.._m.nm,ﬁ._ Tak Bez oceny
lokalizacji uprawnien uzytkownikdw, obiektdw w sieci i ich
udostepniania)
Mozliwosé recznego wprowadzenia S1D (odleglosei ogniska
lampy od detektora) oraz OID {odleglosc detektora od pacjenta)
dla skalkutowania ERMF ( Estimated Radiographic
34, |Magnification Factor-wspélczynnik powiekszenia) i w efekeie- |Tak Bez oceny
mozliwosé pomiardw na obrazie w jednostkach rzeczywistych
bez dodatkowych kalibracji
Nanoszenia adnotacji — min. predefiniowane teksty, linie
5. X T g Tak B
3 strzatki, ksztalty podstawowe (okrag, prostokat, wielobok), 2 ez oceny
36, iWybér koloru adnotacji z palety kolordw Tak/Nie Bez oceny
37, Plynne powickszanie obrazu, powickszanie wybranego Tak/Nie Bez oceny
fragmentu obrazu, lupa
38 Jednoczesne wySwietlanie dwdch obrazdw pacjenta (split Tak Bez oceny
screen)
39. |Wyswietlanie obrazu badania w trybie pelnoekranowym Tak Bez oceny
. . , . Tak, podaé nazwe
40. Muﬁhomqm.:wo“ss_w wnmo__.awommm ﬁ.‘rcﬁ«mzcmoo algorytm handlowa Bez aceny
vstepnej automatycznej obrobki obrazu oprogramowania
m Zm@n_s preetwarzania obrazu bazujacy na czgstotliwodciach i Tak, opisaé Bez oceny
poziomach szaroéci obrazu
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42,

Algorytm przetwarzania cbrazu, automatycznic dobierajacy
parametry obrobki w zaleznosci od: wieku pacjenta, kolimacji,
czgsci badanej ciala, dawki ekspozycji, typu projekeji i
pozycionowania

Tak,opisad

Bez oceny

Mozliwos¢ innego domysinego ustawienia zestawu parametrow
Jasnosci, kontrastu, ostroéci dla badan pediatrycznych i dla
badan doroslych

Tak, podac nazwe
oprogramowania

Bez oceny

44,

Mozliwos¢ definiowania dwdch réznych ustawien parametréw
obrobki dla co najmniej nastgpujacych rodzajéw badan
(ustawienia oddzielne dia badaa doroslych i oddzielnie dla
badan pediatrycznych- z wyjatkiem pakietu noworodkéw i
papietu radilogia ogolna),z mozliwoscia wybory przez
operatara ktdra wersja obrazu zostanie wyslana do Pacsa

- radiologia ogdlna/radiologia agélna (przetwarzanic mickkie)
- jama brzuszna /jama brzuszna pediatria

- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna

- kodciec /kosciec pediatria

- kosciec (projekcja osiowa) /kosciec (projekcja osiowa-
pediatria

- oprogramowanie nconatologiczne 12

Przetaczanie pomigdzy dwoma obrazami uzyskanymi z
zastosowaniem predefiniowanych ustawicni parametréw
algorytmu obrobki jednym kliknieciem

Tak, podac nazwe
pakietu programowego

Bez oceny

45,

Dedykowane oprogramowanie umozliwiajace wykonywanie
bezkratkowych badai przytézkowych o jakosci diagnostycznej

Tak, podac nazwe
pakietu programowego

Bez oceny

46.

Dedykowane oprogramowanie optymalizujace obrazowanie
krggostupa ledzwiowego u otylych pacjentéw

Tak, podac nazwe
pakietu programowego

Bez oceny

47.

Dla celéow kontroli jakoéci w radiografii cyfrowei: (zgodnie ze
standardem NEMA XR30 )

-mozliwosé¢ Dicom Export For Processing w formacie
linfowym

- Eksport parametrow obrébki obrazéw zastosowanych do
drzewa badan

Tak

Bez oceny

48,

Funkejonalno$é wpisywania do systemu danych o parametrach

ckspozycji (kV, mAs)

Tak

Bez oceny
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Funkcjonalnos¢ prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg

urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej

la stwierdzajacy zeodnodé z dyrekiywg 93/42/EEC

Zamawiajacego

49- typu ekspozycji z podzialem na wykonujgcych technikow Tak Bez oceny

Funkcjonalno$é prowadzenia statystyk dot. min. ilosci ogolnej,
50. frodzajéw badan, powodéw odrzucenia, technikow Tak Bez oceny

wykonujgeych, stanowisk (konsol) technika
51. [Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print Tak Bez oceny
52, Wydruk E.:E cvqmwm:.a na jednej blonie, co najmniej 1/2/3/4 Tak Bez oceny

obrazy na jednej blonie
53, comﬁn do stacji tylko po uprzednim zalogowantu sie przez Tak Bez oceny

technika

Tak, podaé listg
spetnianych profili
[HE, zalgczyé
deklaracje producenta

Oprogramowantie spelniajace profile integracji 1HE, min. potwierdzona dostepem
54. [Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, do deklaracji Bez oceny

Consistent Time, Portabie Data for limaging producenta poprzez

strong htip://product-
registry.ihe.net na
7adanie
Zamawiajacego

Oprogramowanie zarejestrowane/zgloszone w Polsce jako

wyrob medyczny w klasie co najmniej l1a lub posiadajace w Tak, zataczy¢
53. |terminie skfadania oferty certyfikat CE wiasciwy dla dokutnenty na Zgdanie Bez oceny

T(dampa detekior, generator, mechanika)- 24 miesigee

Ckres gwarancji i obslugi serwisowej na oferowane urza

Bez oceny

W okresie gwarancii min. | nieodplatny przeglad gwarancyjny
W roku

Tak, poda¢ ilo§é
orzegladow

Bez oceny

(084,

Sposéb przyjmowania zgloszen o awariach w okresie trwania
umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjoym

Podad

Bez oceny

107,

Wykaz punktow serwisowanych autoryzowanych przez

producenta w Polsce

Podac

Bez oceny
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Czas reakeji na podjecie czynnodci serwisowych (rozumiane
108 4jako kontakt telefoniczny lub rozpoczecie interwencji zdatnej) < 8§ godz., podaé Bez oceny
[godz.w dni robocze]

109 Czas reakcii na podjecie czynnosci serwisowych (rozumiane

) , X . . Bez oceny
jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze] < 48 godz., podac ez oreny
Czas na usunigcie awarii (rozumiane jako przywrocenie < .
J 7 . . ; . A Bez oceny
Ho pierwotnej funkcjonalnodci) {godz. w dni robocze] < 96 godz., podac oz otem
Instrukeje obslugi w jezyku polskim tub angielskim do
111iwszystkich urzadzen w formie elektronicznej na CD - przy Tak Bez oceny

dostawie
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DR Detectors

. INTEGRATED'OPERATOR CONSOLE o

1019850 22" Wide-Screen Touch-Panel LCD Monitor Operator Console [RC-OPC—W]

= QOperator's graphical user interface for Modality Worklist query, patient registration & exam cenfiguration, image
acquisition, image preview & QC, integrated generator, DICOM Print & Store

» Wide-screen ab-in-one display presents the DR operator interface combined with the full-featured generator console

+ Touch-panel screen appropriately displays alpha or numeric software-keyboard whenever operator entry is required

1019876 Generator “DRX-Series” Integration to DRX Console [Q-CONNECT-CS]

« Integrated Software & License for DRX Series

* Generator mini-control with on/off switch and rotor prepare/expose hand switch

» _All generator service configuration, calibration, and diagnostics operated from DR console

1019926 DRX-Ascend Console

= PC hardware HP5700; S00GB HDD, 1.8 GHz Due Core PC, 4 GB RAM, Keyboard, Mouse (Cat # 1010834)

= Includes QG-DIG-DRX: DRX integration for x-ray generator for pre-configured technique for each view

s Includes EVP-Plus image Processing (Cat # 1010719)

« High-order, multifrequency image processing ; high-contrast and low-contrast visualization of bone and soft tissue
« Consistent fixed-look body part processing and Improved Image processing of un-known body parts

» Choice of adaptive image processing “Locks”

» Simple orthogonal reprocessing controls

Includes DICOM Modality Worklist; automated Patient registration; configurable query filter and polling interval (Cat #
1010750)

Includes IHE Scheduled Workflow and Patient Information Reconciliation (Cat# 1010826)

Includes CD/DVD image burning in DICOM format with DICOM Viewer (Cat # 1010768)

Barcode scanner for patient registration and wireless detector enable/disable

Procedure Code Mapping software to automatically map RIS codes to specific views for each examination
Grid detection and suppression software automatically detects and suppresses gridline artifacts

Automated and manually adjusted Black Masking eliminates fiare for better viewing

Low Exposure Optimization reduces neise in areas of low exposure to preserve detait

Annotations including Text, Distance Measurements, Angles, Cobb Angle, Comments, Electrenic Markers,
Image manipulations for Flip. Rotate, Pan, Zoom, Invert Grayscale, Brightness, Latitude, and Detall Contrast
DICOM-Store and DICOM-Print (multiple connections allowed} and DICOM Storage Commit

IHE Consistent Presentation of images for consistent presentation of images at PACs destinations

MPPS color-scheme status for scheduled, started, completed, arrived.,

Security Audit l.og supports privacy regulation requirements

Cisco Security Agent monitors for evidence of malicious software; provides threat protection and mitigation
Repeat/Reject Analysis and exposure data monitors staff performance, productivity, and patient care
Configurable anonymous Emergency/Trauma Defaults

Pre-configured SNOMED codes for multi-accession procedure mapping, hanging protocols, and patient orientation
Exam Tutor displays positioning icons as visuat coach for each unexposed view in an exam

Preview image displayed for each acquisition; configurable for “auto-accept” and ready for next exposure.
DICOM Image transmission configurable as DX or CR modality

Image re-assignment for patient/study/view reconciliation/correction

Configurable high/low watermarks for image retention, with continuing retention of patient demographics

LI S B N I S T I I R DT TN R R RN T R N TN B R Y
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o SOFTWARE OPTIONS . - _ o
1022995 Administrative Analysis Software
« Detailed statistics and analysis of detector use, radiographer use, repeat rate and exposure index
1022979 Tube and Line Visualization Software
« with a single x-ray exposure, create a high contrast / high sharpness companion image to visualize PICC lines and
catheters
« Customer defined studies to automalically create a companion image for improved technologist productivity
» Send only original image to PACS or send original plus companicn image to PACS, customer configurable
. SYSTEMS (GENERA‘I’OR AND X-RAY TUBE COMBINATIQ' _ :
+ Generators and X-ray Tubes are not ordered separately with mdw[dual CAT numbers
« Each combination of {Generalor + X-ray Tube} has a unique CAT number that is used for ordering, according to the
following table:
i ; o e R SR
[ 208 VAC Three Phase 1021632 1021641 1021757 1021807
E S0KW (380-480 VAC Three Phase | 1021708 1021656 1021765 1021815
o "STORED ENERGY" 1021724 1021666 1021773 1621823
2 | 65KkW [380-480 VAC Three Phase | 1021732 1019835 1021781 1021831
% 80kW [3B0-480 VAL Thres Phase | 1021740 1021674 1021799 1021849
e XeRAY: GENERATORS R
QG-50 50 kW /1125 kVp “ULTRA HF” Deluxe Radiegraphic Generator
» ULTRA High Frequency Power, 120 kHz PLUS
s X-Ray generator designed for complete integration to Digital Workstation, for easy operator use
« 50 kW maximum output {according to |EC 601)
"« kVp Range: 40 - 125 kVp, in 1 KVp increments
« mA Range: 25 - 650
« méAs Range: 0.025 - 800
» Timer Range: 0.001 - 8.300 seconds (or as fimited in the QG-DIG-DRX interface)
« Sef-Diagnostics, Anode Heat Unit menitor, Error Messaging, Auto shut-off timer, History reporting log
1021336 » Input power 380 - 480 VAC (+ 5%) Three Phase
1021328 » Input power 208 VAG Three Phase Input
QG-50-SE 50 kW / 125 kVp “ULTRA HF” Deluxe “STORED ENERGY” Generator
s Digital Imaging Ready, ULTRA High Frequency Power, 120 kHz PLUS
« 50 kW maximum output; (according to IEC 80801)
+ mA Range: 25 to 600
+ kVp Range: 40 to 125 kVp, in 1 kVp increments (150kVp optional)
» mAs Range: 0.025 - 500
» Timer Range: 0.001 — 6.3 seconds
e “APR" Anatomical Programmed Radiography (100 APR Views / 5000 Techniques) for std. and custom views
« Large Graphic Color LCD display for APR and technigue information, includes date/time feature
« Self-Diagnostics, Anode Heat Monitor, Error Messaging, Auto Shut-off Timer, History Reporting Log, R3-232 Port
« STORED ENERGY technology permits full operation using a standard wall outlet or alternate power source
1011087 » * Input power (50/60 Hz): 105 - 130 VAC, 10 Amp (+/- 10%) Single Phase; (or 220 — 240 VAC for int'l)
QG-65 65 kW / 150 kVp “ULTRA HF” Deluxe Radiographic Generator
» ULTRA High-Frequency Power, 120 kHz
» X-Ray generator designed for complete integration to Digital Workstation, for easy operator use
« B5 KW maximum output (according to IEC 601)
* kVp Range: 40 - 150 kVp, in 1 KVp increments
« mA Range: 25 - 800
¢ mAs Range: 0.025- 800
= Timer Range: 0.001 - 6.300 seconds (or as limited in the QG-DIG-DRX interface)
« Self-Diagnostics, Anode Meat Unit monitor, Error Messaging. Auto shut-off timer, History reporting log
1019827 + Nominal Input power 380 - 480 VAC (x 5%) Three Phase
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QG-80

1011063

80 kW /150 kVp “ULTRA HF" Deluxe Radiographic Generator

ULTRA High Frequency Power, 120 kHz PLUS

X-Ray generator designed for complete integration to Digital Workstation, for easy operator use

80 kW maximum output (according to IEC 601)

kVp Range: 40 - 150 KVp, in 1 kVp increments

mA Range: 25 - 800

mAs Range: 0.025 - 80¢

Timer Range: 0.001 - 6.300 seconds {or as limited in the QG-DIG-DRX interface)

Self-Diagnostics, Ancde Heat Unit monitor, Error Messaging, Auto shut-off timer, History reporting log
Nominal Input power 380 - 480 VAC (& 5%) Three Phase

GENERATORS:! STANDARD {TEMS

1021393

Automatic Exposure Control: {AEC) electronics for “ULTRA HF" generators [QG-AEC]

1021435

Exposure Hand Switch: 2 position with retractable coil cord and haider [RBO-HS]

T GENERATORS: OPTIONAL ITEMS (for 30KW and 50kW only, not for SE) L

1011105

High Speed Starter (Internal): Anode acceleration to 10,000 RPM, w/ dynamic brakmg [Q-HSS]

1021427

150 kVp Output: Increases generator output to 150 kVp JQG-150)

- XRAY TuBes

1011188

4" Radlographic X-Ray Tube (Dunlee DA 1036) [R1 0-TD36]
« 0.6/1.2 mm Focal spots sizes with 400,000 Heat Unit capacity
+ 180 kVp, High/Standard speed rotor, 13.5° anode target angle, 90° horn angle

1011162

4” Radiographic X-Ray Tube (Toshiba E7254FX) [R10-T600]
+ 0.6/1.2 mm focal spot sizes with 400,000 Heat Unit capacity
= 150 kVp, High/standard speed rotor, 12° anode target angle, 90° arms

1011248

4" Radiegraphic X-Ray Tube (Varian RAD-92} [R10-T920V]
» 0.8/1.2 mm focal spot sizes with 600,000 Heat Unit capacity
= 150 kVp, High/standard speed rotor, 12° anode target angle, 90° arms

1091220

4” Radiographic X-Ray Tube {Dunlee DA 1092) [R10-TD92]
« 0.8/1.2 mm focal spot sizes with 600,000 Heat Unit capacity
« 150 kVp, High/standard speed rotor, 12° anode target angle, 90° arms

‘ HIGH VOLTAGE CABLES' -

1021344
1011261
1011279

One Pair 12 meters {40 feet) Iong w;th Federal Terminals {R70-40] -
One Pair, 15 meters {50 feet) long with Federal Terminals [R70-50]
One Pair, 18 meters {60 feet) long with Federal Terminals [R70-60]

‘TUBE STANDS

1021443

Deluxe Floor Mounted Tubestand [AS-550]

Floor Mounted tubestand with 10 ft. long fracks and 98" (249 cm) of longitudinal travel

Deluxe Mandgrips: multi-function, fingertip controls for horizontal, vertical, transverse, and fongitudinal movements
Includes “All Locks™ release switch and auto-stop sensor for horizontal/vertical adjustments

Vertical Travel of 60.5" (154 cm) with minimum floor to focus distance of 13,75” (35 cm)

FAIL-SAFE electromagnetic braking system and integral counterbalancing ensure safe, easy use

Column Rotation (£30°), Transverse Arm (10 inch travel)

Tube Angulations of 135" with detents at 0°, £90°

« Cable concealment and management system

1021468

Deluxe Floor Mounted Tubestand — NO Transverse Travel [QS$-550-NT]
= Same as Q5-550, but without Transverse travel

TUBE STANDS: STANDARD ITEMS for.QS-550 (not for QS-550-NT) i i ' O S

1021476

Trunnion Rings: For tube head rotation of -20°/+45° with dual angle guldes [QS-55T4]

\.l',.:'

TUBE STANDS: OPTIONAL ITEMS _ L i

1011138

“TECHVISION” 2-way generator integration and Image Praview for “DRX-Senes“ [QG-TV-IP-F]
Multi-Color touch-pane! screen mounted at the tubestand handgrip

Allows Technclogist 1o remain close to the patient during exams improving patient care and productivity
Full "2-way" generator integration with DR consale for in-room control and display of generator parameters
DR "Image Preview”, Accept/Reject, and previous Image recall for the current patient

Study Management synchronized with DR console for selecting/sequencing anatomical views

.+ 2 0w
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' COLLIMATORS

1021369

“Progeny MC150” Manual Collimator [R40 -M-| P]

« Laser light for patient and cassette tray positioning, plus rectangular light field with cross hair markings
« Lamp/Timer Feature; includes spare projection lamp

« Swivel Mount allowing 360° with 90° detents

+ Radiation field size scale for 40" & 72" SID (100cm & 180cm)

+ Integrated SiD tape measure

1011519

“Progeny Pinnacle’ Motorized Selectable Collimator [R40-5-P]

Motorized collimation system with digital display

Microprocessar controlled shutter system, provides pre-formatted sizing and SID selection
Swivel Mount aliowing 360° with 90° detents

Laser Light localizer for accurate cassette and patient positioning,

Integrated SID tape measure

Automatic Lamp/Timer Feature; includes spare projection lamp

Radiation field size scale 40"- 72" SID range {100cm & 180cm)

1021377

Auto-Shutter APR-Controlied Collimator (Huestis) [R40-A-S]

s Fulily integrated with DR Console for pre-programmed automated field size by body part
+ Collimation *HOLD" feature feaves collimator blades unchanged for next body part

« Collimator field light controlled from DR console

« Reguires QG-APRC Generator interface option for DR APR collimator (CAT 1021385)

DOSE AREA:PRODUCT: MEASURING ‘SYSTEM

1611659

' Dose Monitoring: Integrated Dose Area Product {(DAP) Meter [R35-002]

» Provides digital readout of Dose Area Product into the DICOM header for each acquired image
« Provides digital readout of accumulated Dose Area Praduct for a sequence of exposures

« Requires R35-003 Mounting Rails {CAT 1021575)

+ Requires QG-DAP Generator interface option for integrated DAP (CAT 1021583)

TABLES

1021351

Float-Top Radiographic Table [QT-740]

« 650 Ib, (295.5 kg.) Patient Weight Capacity

= Tabletop length: 857 (216 cm} with 32" (82 cm) of longitudinal travel

« Tablatop width: 35.5” (90 cm) with 11.5” (29.2 cm) of transverse travel; (EXTRA WIDE DESIGN, FOR LARGE
PATIENT COMFORT)

“Flat-Top" Table design for easy patient transfer and cleaning, with low absorption material

FAIL-SAFE electromagnetic braking system ensure safe, easy use

Recessed Foot switch and table Hand Control switch (for floating-top function}

Includes adjustable patient handgrips, mounted along concealed accessory rails on the sides of table

Power input: 115 VAC/E0 Hz/single phase/10 Amp (Specify for international use: 220 VAC/single phase/S0Hz)

. e

1011329

“QUIET-LIFT” Elevating / Float-Top Radiographic Table: for Direct Digital (DR) [QT-750]

650 Ibs. (295.5 kg.) Patient Weight Capacity

Elevating Range of 21" - 32,5" (53 - 83 em) with collision avoidance electronics and safety lock-out control switch
Tabletop length: 85" {216 cm) with 32” {82 cm) of longitudinal travel

Tabletop width: 35.5' (30 cm) with 11.5” (29.2 cm) of transverse travel; (Extra wide design, for large patient comfort)
Flat top design for easy patient transfer and cleaning, with low absorption material

FAIL-SAFE electromagnetic braking system ensure safe, easy use

Recessed Foot Switches for all table movements, with float-top hand control switch

Adjustable patient handgrips along concealed accessory rails

Power input: 115 VAC / 80 Hz / single phase / 10 Amp {Specify for International use: 220 VAC / single phase / 50Hz)

[ B R BN REE BN IR I |

- TABLE: STANDARD TTEMS .

1021567

1021401
1021492

“DR-Tray” for Landscape/Portrait Posutlomng of DRX eraless Detector [Q- DRT~DRXT—R]

» Digital Tray with "ROTATING Feature", allows for one-handed manual rotation of the digifal recepior within tray
lonization Chamber for Digital: with three (3) Fields for use with Table [R30-AEC]

10:1, 103L, 100cm focus anti-scatter Grid; for use with Table [R20-1010M]

TABLE: OPTIONAL ITEMS - : pi

1021526

Patient Support Straps: for use with Radnographlc Tables [QT- PLS]

+ Designed for wide variation of patient sizes

+ Large 6" wide Velcro-type design, for easy and fast patient securing
+_Includes table mounting blocks, for attachment along the tables accessory rail

1011592

Patient Compression Device [R90-CB]
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WALL STAND

1019906 (L) | “VERTI-Q" Vertlcal Wal! Stand for Direct Digital (DR}, mdlcate Left or nght hand load [QW-420-D}
1019918 (R) | » Verlical travel: 60.0" (153 cm)
Minimum center pixel-to-Floor Distance: 13.75" (35 cm)
Features the exclusive “EZ-GLIDE" Hand control for easy and precise movement, Grip rotates +105°
FAIL-SAFE electromagnetic vertical braking system and integrai counterbalancing ensure safe, easy use
Heavy Duty Single-column structure; floor-to-walt or floor-to-ceiling mount
Includes QW-DIG-INT: QW-420 Interface for Direct Digital (OR) Receptor Mounting and Rotating Tray

L : __WALL STAND: CONFIGURATION: (select one and specify Right or Left to match-Wall Stand}. .

1021534 (L) | “DR-Tray™ for Landscape/Portrait Positioning of DRX Wireless Detector [G-DRT-DRXx- -R]

1021559 (R) | « Digital Tray with “ROTATING Feature”, allows for one-handed manual rotation of the digital receptor within tray
1023019 (L) | Housing for fixed 4343 detector [Q-FDR-V-x]

1023027 (R) | » Grid is removabie

[ WALL STAND: 5TANDARD ITENS _

1021401 lonization Chamber with threa (3) Flelds for use with QW-420 Wall Stand [RSD-AEC]
1021484 10:1, 103L, 150cm focus anti-scatter Grid; for use with QW-420 Wall Stand [R20-1010L]

[~ ' " WALL STAND:'GFTIONAL TTEMS e -]

1011469 | Patient “Side Mounted” Handgrips: (one set), Mounts to “VERTI-Q" Wall Stand [QW-HGZO]
1011493 Patient "Overhead” Handgrip: Mounts to “VERTI-Q” Wall Stand [QW-HG30]

A

X _.DRDETECTORS I s

DRX-C “Thin-Lightweight Low-Dose” W’relass 35x43cm DR Detector (Csl) [R-DRX-1 CI
1018670 s Band 1/2 Antenna 5.15 —5.25 GHz
¢ Cesium-lodide (Csl) scintillator on Amorphous Silicon TFT

+ ~B65% DQE (RQA-5 beam quality) typical

» Imaging Area: 42.7cm x 35.6cm (17" x 14")

= Pixel Array: 3032 x 2520 pixels

s Pixel Size: 139 micron (Nyquist Resolution 3.6 Ip/mm)

= 14.bit /D

+ Preview Image <8 seconds

* Dimensions: 38.35x4595x1.55 em (15 x 18 x 0.6 in.)

* ‘Weight: 8.5 Ibs. (3.85kg)

DRX-1 “Thin-Lightweight” Wireless 35x43cm Portable DR Detector (Gd,0:8:Tb} [R-DRX-1]
1018654 « Band1/2 Antenna 5.15 - 5.25 GHz

» Gadolinium Oxysulfide scintillator, Amorphous Silicon TFT

~32% DQE (RQA-5 beam quality) typical

Imaging Area: 42,7cm x 35.6cm (17" x 147)

Pixel Array: 3056 x 2544 pixels

Pixel Size: 138 micron (Nyguist Resolution 3.6 Ip/mm)

14-bit A/D

Preview [mage <8 seconds

+ Dimensions: 38.35 x 45,95 X 1.55cm (189 x 18 x 0.6 in.)

= Weight: 8.5 Ibs. (3.85kg)

10215 Stationary 43x43cm DR Detector (Gd20,5:Tb) for QW-420-D (Wall Stand) [DRX-V4343-G]
» Gadolinium Oxysulfide scintillator, Amorphous Silicon TFT

+ ~32% DQE (RQA-5 beam quality) typical

Imaging Area: 43cm x 43cm (17 x 177)

Pixel Array: 3072x3072 (9 million pixels)

Pixel Size: 138 micron (Nyquist Resolution 3.6 Ip/mm}

14-bit A/D

Preview Image <8 seconds

* Includes Power Box and Gigabit Ethernet interface

1021625 Stationary 43x43cm DR Detector (Csl) for QW-420-D (Wall Stand) [DRX-V4343C]
Cesium-lodide (Csl) scintillator on Amorphous Silicon TFT (Csi)

~65% DQE (RQA-5 beam quality) typical

Imaging Area: 43cm x 43cm {17" x 177)

Pixel Array: 3072x3072 (9 million pixels)

Pixel Size: 139 micron (Nyquist Resolution 3.6 Ip/mm)

14-bit A/D

Preview Image <8 seconds

* Includes Power Box and Gigabit Ethernet interface

¢ s o v v @
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1022433

DRX Detector Battery

Lithium-polymer Technology

“Smart” battery technology prevents overcharge

Size 21x15x0.67 cm

Weight 0.4 kg (12.4 oz.)

Voltage / Energy 14.8V DC, 2.1Ah (nominal) capacity

Charge Capability 190 maximum images per charge

14 days per charge in undisturbed “Sleep Mode™

Expected Life 500 gharge / discharge cycles results in ~80% full charge energy

1022458

DRX Detector Battery Charger
« Three slot charger with “Smart’ charge capability and visible charge state indication
e Size38x14x18cm
« Weight: 2.26 kg (5 |b.)
« Power Output: 12 V to 16.8 V, Constant Current/Constant Voltage, Lithium
= lon charge method, 1A max charge current.
Electrical Ratings 100-240VAC, §0/60 Hz, 1.0A

1021054
1021856
1023035
1021864
1021872
1021898
1021906
1021914

Wireless Access Point

Model: D-Link DAP-2553 (for EU}

Model: D-Link DAP-2553 (for USA)

Model: D-Link DAP-2553 (for CANADA)
Modsel: D-Link DAP-2553 (for KOREA)
Model: D-Link DAP-2553 (for AUSTRALIA}
Model: D-Link DAP-2553 (for EGYPT)
Model: D-Link DAP-2553 (for SINGAPORE)
Madel: D-Link DAP-2553 (for TAIWAN}
Size 198mm x 120mm x 32mm (7.8" x 4.8" x 1.3")
Input 100-240V AC, 50-60 Hz

1021955
021822
1021230

Model: Cisco AIR-LAP1252AG-E-K9 (for EU)
Mode!: Cisco AIR-LAP1282AG-A-K8 (for USA)
Modeh Gisco AIR-LAP1252AG-N-K9 {for Australia}

e | @8 & & & 5 ¥ & » B

: DETECTORI CASSE.TTE HOLDERS

1014034

“Lateral Gassette Holder (for Portable DR panels, CR or Film Cassettes) [QT-LCH]

« Articulating swivel arm (£90°) allows variety of angled positions, along table-top
« Accommodates portable DR, CR, or film cassettes up to 14" X 17°
« Mounts to either side of Table Rails

1014042

Laterai Cassette Holder PLUS (for Fortable DR panels, CR or Film Cassettes) [QT-LCH-P]
Assists in acquiring cross-table lateral exams, as well as many other special views

» Provides positioning of receptor/cassette either on or below the table to eliminate image cut-off

« Anguiatior ability: complete receptor can be angled by 35° for best patient positioning

« Variable Helght Adjustable

« Multi-Articulating swivel arm (£90°} allows variety of angled positions

« Accommodates portable DR, CR, or film cassettes up to 14" X 17"

» Mounts to either side of Table Rails

1008705

Rolling Lateral Cassette Holder (for Portable DR Panels or CR / Film Cassettes) [QR-LCH]
» Quick and Secure maneuverability around the x-ray exam room

s Articulating swivel arm (£90°) aliows variety of angled positions

« Accommodates portable DR, CR, or film cassettes up to 14" X 17"

Assists In acquiring cross-table lateral exams, as well as many other specialty views
Provides positioning of image receptor either at or below

Table top to eliminate image cut-off during cross table examinations

Height Adjustable positioning with Vertical travel of up to 45.9"

{116.6 cm); Single-Handed Vertical Adjustment Locking Mechanism

Receptor Rotation: +/- 90° for more angle flexibility

Receptor Tiit: 0° through 90°

« Quick Locking 5" Caster Wheels

1008713

Table Top Lateral Cassette Holder (for Portable DR Panels or CR / Film Cassettes) [QT-TCH]

» Quick and Easy positioning on the x-ray table

» Accommodates portable DR, CR, or film cassettes up to 14" X 17"

« Quick locking side adjustrments hug the imaging plate in place allowing for the imaging plates to be positioned either
horizontally or vertically

« Assists in acquiring cross-table lateral exams, as well as many other specialty views

« Effortiess maneuverability with table top scratch protection

Page 7 of 7
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ADWOKATURA
POLSKA

0,'(*7 yIRh

KANCELARIA PRAWNA ADWOKAT GRZEGORZ MAZUREK
Adwokacka & Zaméwich Publicznych

Warszawa, 29.05.2017r.

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam adw. Sebastiana Zarebe - do reprezentowania Wykonawcy - Agdfa sp. z 0.0, w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zakup, dostawe, instalacje i uruchomienie aparatu
RTG i USG dla Woiskowe] Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zaktadu

Opieki Zdrowotnej w Stargardzie - w zakresie srodkéw ochrony prawnej.

Niniejsze petnomocnictwo obejmuje w szczegéinosci uprawnienia do :

- sporzadzania | wnoszenia odwotania, przystgpienia do odwotania do Prezesa Krajowej 1zby Odwotawczej
oraz przekazywania kopii odwotania i przystapienia do odwolania oraz do wnoszenia opozycji przeciwko
przystgpieniu do odwotania,

- sporzadzania i wnoszenia wszelkich pism do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, Prezesa Urzgdu
Zamowien Publicznych, Odwotujacych i Przystepujacych,

- reprezentowania na posiedzeniach i rozprawach przed skladami orzekajgcymi Krajowej Izby
Odwotawczej,

- sporzgdzania i wnoszenia wnioskéw dowodowych w postepowaniu przed Krajowg 1zbg Odwotawczg,

- potwierdzania za zgodno$¢ z oryginatem wszelkich dokumentow,

- reprezentowania Mocodawcy i dziatania w jego imieniu przed Prezesem Urzedu Zaméwien Publicznych

oraz Sgdami Powszechnymi.

Ninigjsze petnomocnictwo upowaznia do udzielania dalszych petnomocnictw.

Mot
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