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Dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej – instalacja hydrantowa, 
instalacja sygnalizacyjna przeciwpożarowa, instalacja elektryczna, oddymianie, 
wykonanie stref pożarowych z klatek schodowych, montaż oświetlenia 
ewakuacyjnego

Budynek Wojskowej Specjalistycznej Przychodni  Lekarskiej SPZOZ 

Al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
z siedzib ą w Stargardzie przy Al. 
Żołnierza 37, 
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Legenda:

Proj. rura HDPE Ø110/3,7
Proj. kabel światłowodowy np. 9/125, 
A-DQ(ZN)B2Y, 12J (2x6) 4,0kN lub 
równowazny

Uwagi:
1. Do budynku Wojskowej Straży Pożarnej należy wejść 
projektowanym przewodem poprzez istniejącą kanalizację, która 
jest już wprowadzona do budynku, a następnie przejść istniejąca 
listwą i wpiąć się wtyczką w istniejący switch. Sygnał 
zaprojektowanej instalacji zobrazować na istniejącym sprzęcie 
komputerowym, po rozbudowie istniejącego systemu 
operacyjnego, który obsługuje całość kompleksu wojskowego.
2. W projektowanej studni SKR-1 oraz kolejnej już istniejącej 
należy pozostawić po 30 m zapasu światłowodu.

Kanalizacja na terenie JW.
Jej trasa zostanie ustalona
na etapie wykonawstwa

Projektowana studnia SKR-1

Budynek przychodni

Budynek wojskowej straży pożarnej

Proj. listwa ze światłowodem

Istn. szafa teletechniki
z konwerterem
światło/miedź

Istn. studnia przy budynku
straży pożarnej

Istn. studnia

l=3,9m

l=79mProj. centrala SAP
z konwerterem
światło/miedź


