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Przedmiar robét btanzg budowlana - modernizacja gabinetéw RIREEQMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
WSPL Stargard - Gabinet chirurgiczny
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1/0820-08
Gipsownia |1.15*1.53 m2 1.760
A (sumaczesciowa) e
m?2 1.760
Pom ogdl (0.16+1.41+0.71)*1.94 m?2 4.423
B (sumaczesciowa) L e
m2 4.423
Pom zabieg |(2*3.59+2*6.17)*1.8 m?2 35.136
drzwi -(0.97+0.79)*1.8 m2 -3.168
C (sumaczesciowa) L e
m2 31.968
sterylizator- |(2*1.9+2*3.98)*1.9 m2 22.344
nia
drzwi -(0.79*2)*1.9 m?2 -3.002
D (sumaczesciowa) L e
m?2 19.342
RAZEM 57.493
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
Gipsownia |2.75*6.17 m2 16.968
A (sumaczesciowa) e
m?2 16.968
Pom ogdlne [2.73*6.17 m2 16.844
B (sumaczesciowa) L e
m2 16.844
Pom zabie- [3.59*6.17 m2 22.150
gowe
C (sumaczesciowa) L e
m?2 22.150
sterylizator- |1.9*3.98 m2 7.562
nia
D (sumaczesciowa) L e
m?2 7.562
szatnia 1.93*2.1 m2 4.053
E (sumaczesciowa) L e
m?2 4.053
RAZEM 67.577
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, |m?2
d.1/0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
Pom ogdlne |1 m2 1.000
Pom zabie- |1 m2 1.000
gowe
stelryizator- |1 m2 1.000
nia
RAZEM 3.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
szatnia 0.85*2.05 m2 1.743
pod nadpro- |0.15*1.25 m2 0.188
ze
A (sumaczesciowa) e
m?2 1.931
sterylizator- |0.11*2.05 m2 0.226
nia
pod nadpro-
ze
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0.226
gipsownia  |0.25*0.15 m2 0.038
pod nadpro-
ze
C (sumaczesciowa) L s
m?2 0.038
RAZEM 2.195

Usuniecie materiatléw nie nadajacych si do dalszego

wbudowania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6/|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0109-09 do 1 km wraz z utylizacjg gruzu
poz.1*0.03 m3 1.725
po0z.2*0.03 m3 2.027
poz.3*(2*2.05+0.85)*(0.15+0.1+0.1)*0.03 m3 0.156
poz.5*0.12 m3 0.263
RAZEM 4.171
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2|0109-10 stepny 1 km
poz.6 m3 4.171
RAZEM 4.171
3 Roboty murowe
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
szatnia 2.05*0.79 m?2 1.620
RAZEM 1.620
9/NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych (Porotherm 125/11,5/7.1 cm) i (Po-|m
d.3|202 0160-01 |rotherm 150/11,5/7.1 cm)
szatnia 1.25 m 1.250
sterylizator- |1.25 m 1.250
nia
gipsownia 15 m 1.500
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach wew- |szt.
d.3/0318-02 netrznych z cegiet:
1-typ PORTA SYSTEM - SYSTEM CPLHQ gr.l, zakres szerokosci B
2- typ PORTA SYSTEM - SYSTEM CPLHQ gr.l, zakres szerokosci A
sterylizator- |1 szt. 1.000
nia
Pom zabie- |1 szt. 1.000
gowe
RAZEM 2.000
11/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych,zewnetrznych i balkonowych |szt.
d.3/0903-01 polskich,skrzynkowych i potskrzynkowych:
1- drzwi typ PORTA CPL - CPLHQ 0,2 gr.I; kolor biaty (Ral 9003) o wym.
200x100 cm , klamka Porta Safe Inox
2 - drzwi typ PORTA CPL - CPLHQ 0,2 gr.l; kolor biaty (Ral 9003) o wym.
200x80 cm , klamka Porta Safe Inox
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - System przesuwny na- |m?2
d.3/1024-02 Scienny Porta ALU- system "90" i "130" ze skrzydtem w wersji przesuwnej
PORTA CPL - CPLHQ 0,2 gr.l; kolor biaty (Ral 9003)
sterylizator- |0.9*2 m2 1.800
nia
pom. ogdblne |1.1*2 m?2 2.200
RAZEM 4.000
4 Roboty tynkarskie
13|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4/0803-03
szathia p0z.5*2 m2 4.390
RAZEM 4.390
14/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.4/0708-01 szer.do 15 cm
szatnia 2.05*2+0.85 m 4.950
RAZEM 4.950
5 Malowanie pomieszcze h
5.1 Sufity
15/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.5.|1202-09 m2
1
poz.2 m?2 67.577
RAZEM 67.577
16| NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
poz.15 m?2 67.577
RAZEM 67.577
17/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.5./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
1
poz.15 m?2 67.577
RAZEM 67.577
18| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.5./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.15 m2 67.577
RAZEM 67.577
5.2 Séiany
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.5.|1202-09 m2
2
Gipsownia  |(2.75*2+6.17*2)*3.09 m2 55.126
Fartuch z -1.15*1.53 m2 -1.760
ptytek
Otwor -1.02*2.11 m2 -2.152
drzwiowy
A (sumaczesciowa) e
m2 51.214
Pom. ogélne |(2.73*2+6.17*2)*3.09 m2 55.002
fartuch -(1.41+0.71)*1.94 m2 -4.113
drzwi -1*2.11*3 m2 -6.330
B (sumaczesciowa) L e
m2 44.559
Pom zabieg |(2.73*2+6.17*2)%(3.09-1.8) m2 22.962
C (sumaczesciowa) ] e
m2 22.962
Sterylizator- |(2*1.9+2*3.98)*(3.09-1.9) m2 13.994
mia
D (sumaczesciowa) L e
m2 13.994
szatnia (1.93*2+2.1*2)*3.09 m?2 24.905
drzwi -0.8*2.05 m2 -1.640
E (sumaczesciowa) e
m2 23.265
RAZEM 155.994
20|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.5.|1208-02
2
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
21/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
Gipsownia  |(2.75*2+6.17*2)*1.09 m2 19.446
A (sumaczesciowa) e
m2 19.446
Pom ogolne |poz.19B m2 44.559
cokot -(2.73*2+6.15*2)*0.125+3*0.125 m2 -1.845
B (sumaczesciowa) L e
m2 42.714
Pom zabie- |(2.73*2+6.17*2)*1.09 m2 19.402
gowe
C (sumaczesciowa) ] e
m2 19.402
Sterylizator- |(2*1.9+2*3.98)* 1.09 m2 12.818
nia
D (sumaczesciowa) L e
m2 12.818
szatnia poz.19E m2 23.265
E (sumaczesciowa) L e
m2 23.265
cokot -(1.93*2+2.1*2)*0.125+0.8*0.125 m2 -0.908
F (sumaczesciowa) L e
m2 -0.908
RAZEM 116.737
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.5./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2
Gipsownia  |poz.21A m2 19.446
Pomieszcze- |poz.21B m2 42.714
nie og6lne
Pom Zabie- |poz.21C m2 19.402
gowe
Sterylizator- |poz.21D m2 12.818
nia
szatnia poz.21E-0.6*0.6 m2 22.905
oscieze p0z.14*0.15 m2 0.743
drzwy
RAZEM 118.028
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.5./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - Farba Latexfarbe ELF 992
2|analogia
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poz.22 m?2 118.028
RAZEM 118.028
6 Izolacje
24|KNR 0-39 Uszczelnienie srodkiem izolacyjnym IZOHAN gr 2 mm (Szczelny taras) pod m2
d.6/0118-01 okladzing ceramiczng w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tara-
sy, duze kuchnie i laboratoria; powierzchnie poziome, Narozniki uszczelniane
tasma uszczelniajacg IZOHAN 60/60 lub réwnowazng
gipsownia 1.15*1*0.12 m2 0.138
Pom ogélne |1.41*0.71*0.12 m2 0.120
Pom zabie- |1.15*1*0.12 m2 0.138
gowe
sterylizator- |2*1*0.12 m2 0.240
nia
RAZEM 0.636
25|KNR 0-39 Uszczelnienie srodkiem izolacyjnym IZOHAN gr 2 mm (Szczelny taras) pod m2
d.6/0118-02 oktadzing ceramiczng w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tara-
sy, duze kuchnie i laboratoria; powierzchnie pionowe
gipsownia 1.15*2 m2 2.300
Pom ogdlne |2.12*2 m2 4.240
Pom zabie- |1.15*2 m2 2.300
gowe
sterylizator- |2*2 m2 4.000
nia
szatnia 1*1 m2 1.000
RAZEM 13.840
7 Roboty oktadzinowe
26|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Gipsownia  |(2.75*2+6.17*2)*(2-0.125) m?2 33.450
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.450
Pom zabieg |(3.59*2+6.17*2)*(2-0.125) m?2 36.600
drzwi -(0,9+0,8)*1,9
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 36.600
Sterylizator- |(1.9*2+3.98*2)*(2-0.125) m?2 22.050
nia
Pom ogdlne |2.28*(2-0.125) m2 4.275
fartuch
szatnia 0.6*0.6 m?2 0.360
RAZEM 96.735
27|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7/0829-01
poz.26 m2 96.735
RAZEM 96.735
28|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x60 cm na klej metodg zwykig - m2
d.7/0829-08 ptytki Mapei pétmat Burano White
poz.26 m2 96.735
RAZEM 96.735
29|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy m
d.7/0840-08 naroznikowe
gipsownia 2.75+2.97+2.05+2.05+2.02 m 11.840
Pom zabieg |3.59+2.05+2.05+0.85 m 8.540
szatnia 0.6*3 m 1.800
RAZEM 22.180
8 Posadzki z ptytrk gress
30|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m?2
d.8/1208-01 budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet
poz.2 m2 67.577
RAZEM 67.577
31|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m?2
d.8/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
poz.30 m?2 67.577
RAZEM 67.577
32/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek Limone ceramika Clgobus White, Cl Bes-|m?2
d.8|202 2805-06 |tone Grey o wym. 40x40 cm lub 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.2E m?2 4.053
RAZEM 4.053
33/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek Limone ceramika Clgobus White, Cl Bes-|m?2
d.8/202 2806-06 |tone Grey o wym. 40x40 cm lub 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.2-poz.2E m?2 63.524
RAZEM 63.524
34/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza - cokét m2
d.8/0829-01
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gipsownia  |(2.75*2+6.17*2)*0.125 m2 2.230
pom ogélne |(2.73*2+6.17*2)*0.125 m2 2.225
drzwi -1*2*0.125 m2 -0.250
pom zabieg |(3.59*2+6.17*2)*0.125 m2 2.440
drzwi -(0.9+0.9)*0.125 m2 -0.225
sterylizator- |(1.9*2+3.98*2)*0.125 m2 1.470
nia
A (sumaczesciowa) L e
m2 7.890
szatnia (1.93*2+2.1*2)*0.125 m?2 1.008
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.008
RAZEM 8.898
35/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Pom zabieg |poz.34 m2 8.898
RAZEM 8.898
36/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.8|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.34B/0.125 m 8.064
RAZEM 8.064
37/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.8/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.34A/0.125 m 63.120
RAZEM 63.120
9 Oktadziny z piyt G/IK
38/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m?2
d.9|202 2027-04 |talowym 75
Gipsownia |(0.35+0.35)*2.75+(0.4+0.3)*3.09 m?2 4.088
Pom ogdlne |(0.35+0.35)*2.73 m2 1.911
Pom zabieg |(0.35+0.35)*3.59 m2 2.513
szatnia (0.35+0.35)*1.93 m?2 1.351
system na- |(2.2+1.8+2*0.15)*0.15 m2 0.645
Sscuenny
przeséwny
RAZEM 10.508
39|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.9|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
pom ogolne |(0.35+0.35)*2.73 m2 1.911
szatnia (0.35+0.35)*1.93 m2 1.351
RAZEM 3.262
10 Roboty towarzysz ace
40|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.10]1216-01
poz.2 m2 67.577
RAZEM 67.577
41| KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.10]0925-01
1.24*1.85*4 m?2 9.176
RAZEM 9.176
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